G-, 6224.2. 2. 3020, kP

FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wilasciwego do przyjecia zgtoszenia:
Starosta Powiatu Olsztynskiego

Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5

10-516 Olsztyn

2. Nazwa instalacji z;odrzv Z nazewnictwem stosowanym przez prowadzqgcego instalacje:

Instalacja radiokomunikacyjna:
(44470N!) LEMANS_LP_DOBREMIASTO_WPPOZ (GOL_DOBREMIAS_WICHROWO2PPOZ)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTSY jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sie instalacja:

woj. WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE — 2.6.28
powiat Powiat olsztyriski — 4.6.28.56.14
gmina Dobre Miasto —5.6.28.56.14.03.5

4. Oznaczenie prowadzq_ce;o instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby:

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

5. Adres zakfa&u, na_kt_ére_go terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
WICHROWO, DZ. NR 3289/2.

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajqcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879):

Instalacja radiokomunikacyjna — ktdrej rownowazna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niz 15 W,
emitujaca pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielko$¢ Swiadczonych ustug:

Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komdrkowej Orange Polska S.A. - ustugi telekomunikacyjne w zakresie
tacznosci bezprzewodowej zgodnie z przyznanymi koncesjami.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):

Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 h/dobe przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielkosé i rodzaj emisji?):

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12 tj,

Lp. Réwnowaina moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
. 741.3
2. 812.8

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. ,44470 (44470N!) LEMANS_LP_DOBREMIASTO_WPPOZ
(GOL_DOBREMIAS_WICHROWO2PPOZ)"
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10. Opis stosowan};cl_1 metod ograniczania emisji:

Urzadzenia technologiczne instalacji radiokomunikacyjnej sg wyposazone w automatyczng regulacje mocy
nadajnikéw. Nadajnik pracuje z najnizsza mozliwg moca niezbedng do realizacji pofgczenia. Podana w niniejszym
opracowaniu moc emitowana przez instalacje jest mocg maksymalng. W rzeczywistosci instalacja emituje pole
elektromagnetyczne z duzo mniejsza moca niz jest to zakfadane.

Stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiqgzujgcymi przepisami:

12, Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okr?s’lonymi w zafqczniku nr 2
do Rozporzqgd:zenia:

1) 2) 3) 4) 5)

Lp.? Wspétrzedne Czestotliwos¢ Wysokos¢ Réwnowaina | Azymut Kat
geograficzne lub zakresy srodka moc lub zakresy | pochylenia
czgstotliwosci | elektrycznego | promieniowana azymutéw |lub zakresy

pracy instalacji anteny izotropowo I katéw
[MHz] [mn.p.t] (EIRP) .

W pochylenia

Lp. )
54°01'22.8" |

1. SEER 23000 335 7413 233 nd.
54°01'22.8" i

2, 5072653 0" 38000 335 812.8 288 nd.

¥) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Podpis:

;.,Lﬂ =3

13. Gdarnsk, dn. 2019-12-05:

Imie i nazwisko osoby reprezentujqcej prowadzqcego instalacje:
Anna Ziarkowska (petnomocnictwo 3295/01/16, z dnia: 2016-01-18)

(1 AN~

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtfoszenia:

Numer zgtoszenia:

Objasnienia:

1) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytoriainych do Celéw Statystycznych nalezy podawaé zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz.

1573, z péin. zm.).

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych — napiecie znamionowe, a w przypadku
pozostatych instalacji — réwnowaine moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczegdinych anten.

3) Liczba porzadkowa zgodna z numeracjg punktdw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach zatacznika nr 2 do rozporzadzenia.

(GOL_DOBREMIAS_WICHROWO2PPOZ)"

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. ,44470 (44470N!) LEMANS_LP_DOBREMIASTO_WPPOZ
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Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa

e-mail: Laboratorium@networks.pl

PCA |

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA

AB 419

SPRAWOZDANIE®6776/2019/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: (44470N!) LEMANS_LP_DOBREMIASTO_WPPOZ
(GOL_DOBREMIAS_WICHROWO2PPOZ)

Adres: WICHROWO 3289/2,Powiat olsztyriski, WO], WARMINSKO-MAZURSKIE

Data wykonania pomiarow: 2019-12-18

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laberatorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzeri w dniu wykonywania pomiarow.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6776/2019/0S

1. Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2, Z]eceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
Zeranski Radostaw, NetWorkS! Sp.z o.0.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natgzenia pola elektrycznego i
pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci WICHROWO 3289/2.

5. Cel zlecenia:
Ustalenie wptywu na $rodowisko instalacji radiokomunikacyjnej (44470N!)
LEMANS_LP_DOBREMIASTO_WPPOZ (GOL_DOBREMIAS_WICHROWO2PPOZ) w odniesieniu do
wymagarn okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz.U. nr 192 poz. 1883).

6. Pomiary zostaly wykonane przez:

Kutygin Michat
Mach Janusz

7. Informacje o zraodtach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych zrédet pél elektromagnetycznych
Identyfikacji zrédet i parametrdw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentagji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2, Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie nieogrodzonym. Anteny
zawieszono wiezy przeciwpozarowej. Urzadzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w
pomieszczeniu w wiezy. Wokat instalacji lasy.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane sg z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan E',rodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6776/2019/0S

7.3. Parametry techniczne zrodta pola elektromagnetycznego

Parametry radiolinii:

Charakte ws_tyk_a promieniowania kierunkowa
|Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
‘Warunki pracy znamionowe
Rodza) wytwarzanego polal stacjonarne
Linja radiowa Antena
Lp. Réwnowazna _
Typ/. . iy = : : _ ~ Wysokosé
Czestotliwosé | promienlowana Typ/ Srednica - ”
Produ LRy pracy [GHz] izotropowo producent: anteny [m]' Azymut [°) mlm%ﬁwn
(EIRP) [W]* : il
RTN XMC-2 VHLP1-23-
i 23G/7MHz 23 741.3 HW1A 0.3 233 33.5
Huawei Andrew
RTN XMC-2 VHLP1-38-
2 38G/7MHz 38 812.8 HWI1A 0.3 288 33.5
Huawei Andrew

7.4 Inne zrédta pol elektromagnetycznych
Na podstawie |nformac1| otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw oraz dokumentacji nie stwierdzono wystepowania innych zrodet
promieniowania elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czestotliwosci mogg
bezposrednio wptywaé na wynik wartosci mierzonej.

8. Opis pomiaréw

8.1. Metoda badan .
Metoda badar zgodna z rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomdéw pél elektromagnetycznych w Srodowisku oraz
sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. nr 192 z 2003r. poz. 1883).

8.2. Termin pomiaréw i warunki srodowiskowe
Podczas wykonywania pomiaréw pdl elektromagnetycznych nie wystepowaly opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki srodowiskowe
[rrre-mm- dd] | [hh:mm-hh:mm] Temperatura [°C] Wilgotnosc wzgledna [%]
Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
2019-12-18 9:35-10:05
6.4 6.5 58.9 58.9

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych
Warunki pracy urzadzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9 Zalacznika
nr 2 do rozporzqdzenla Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw pé! elektromagnetycznych w érodowisku oraz sposobdw sprawdzania
dotrzymania tych poziomow.

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia skltadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent | Model fabryczny
SNaadeta Miernik pol SNaaflzdta Sonda
M-07 4 elektromagnetycznych F-0209 S-07Z Y EF- A-0066
Test NBM-550 IEs 6092
Solution Solution

Mierniki natgzenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 i
PE-01. waadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego 2 dnia 28 marca 2018 o numerze LWIMP/W/063/18 wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wroctawskiej.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu | do warunkéw | konfiguracji
urzadzeri w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan S'rodowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

Sprawozdanie
6776/2019/0S

Data waznos$ci $wiadectwa wzorcowania: 28 marca 2020 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03),

Termohigrometr:

Oznaczenie: TH-07 Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: w e
Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 21 grudnia 2020 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).
Dalmierz:
Oznaczenie Producent Typ Numer seryjny i SW'adeCt‘.Na Bais SW|adec‘twa
wzorcowania wzorcowania
. Dalmierz 4609.10-M11- .
D-09 Leica laserowy 1042956700 4180-1748/14 9 stycznia 2015

Data waznosci sSwiadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrzna P-03).

8.5. Znaki ostrzegawcze

Urzadzenia nadawcze oraz obszar wokot obiektu oznaczono symbolami zgodnymi z PN-74/T -
06260. Zrédta promieniowania elektromagnetycznego - Znaki ostrzegawcze.

9. Wyniki pomiaréw

'Nr Op'l;ounr:igsuc:lxli]e)nia sz?"g‘:ﬁé Natezenie pola elelktrycznego leg;\/ivar;;sc geovgfgf?é;zneed:ﬁ)nu
plony pomiarowego [m] =107t [l (punktu) pomiarowego?
1 DPP w wejsciu do wiezy przeciwpozarowej 0,3-2,0 <1,0% = 5401'.23"..
20°26'53
2 DPP okno na parterze budynku 0,3-2,0 <1,0% ¥ 25610"21(;2524’92““
3 GKP 233°, 2m od wiezy 0,3-2,0 <1,0% N 25010216;'2522’?8"”
4 GKP 233°, 8m od wiezy 0,3-2,0 <1,0% E 25(;1:216;'2522’?(;‘"
5 GKP 233°, 21m od wiezy 0,3-2,0 <1,0% - 5;10(:,12';.25';?
6 GKP 233°, 35m od wiezy 0,3-2,0 <1,0% - 25;,0216'.2521’?3"..
7 GKP 233°, 43m od wiezy 0,3-2,0 <1,0* .‘32%‘:12'2'25,11;‘
8 GKP 288°, 2m od wiezy 0,3-2,0 <1,0% 233;;.?2;..
9 | GKP 288°, 8m od wiezy 0,3-2,0 <1,0% - 25(;1,0216;.2532'}5"..
10 GKP 288°, 16m od wiezy 0,3-2,0 <1,0% 3 52%‘:125?;,21':'
11 [ GKP 288°, 32m od wiezy 0,3-2,0 <1,0* - ;:é%@?;..
12 GKP 288°, 42m od wiezy 0,3-2,0 <1,0% - 25::2%.2536:17“..

GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy
DPP - Dodatkowy Pion Pomiarowy

! wyniki oznaczone * sg wynikami ponizej czutoéci zestawu pomiarowego
2 oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci rozszerzonej
wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2, ktéry dla rozktadu

réwnomiernego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%.
Catkowita szacowana niepewnosc rozszerzona sktadowej E wynosi odpowiednio: 52.8% dla czestotliwosci do 60 GHz

? wspétrzedne geograficzne pozyskane metoda obliczeniowa w oparciu o pomiar punktu referencyjnego, z doktadnoscig

nie gorsza niz wymagang w ZoE

Umiejscowienie piondw (punktow) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2 do

niniejszego sprawozdania.

10. Omodwienie wynhikéw pomiaréw
Pomiary zostaty wykonane:

1. na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych oraz w dodatkowych pionach

pomiarowych zgodnie z wymaganiami ust. 12, 13§ 14 zat. nr 2 Dz. U. z 2003 r. Nr 192,

poz. 1883,

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badar $rodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6776/2019/0S

2. na obszarze dla ktérego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczer uzyskanych od
zleceniodawcy stwierdzono mozliwosé wystepowania pél elektromagnetycznych o
poziomach zblizonych do poziomdéw dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami ust. 5 zat.
nr2 Dz. U.z 2003 r. Nr 192, poz. 1883,

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw pola elektromagnetycznego charakteryzowanego
poprzez skladowa elektryczna pola** w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej (44470N!)
LEMANS_LP_DOBREMIASTO_WPPOZ (GOL_DOBREMIAS_WICHROWO2PPOZ) w miejscach, w
ktorych przeprowadzono pomiary (pkt. 9 Wyniki pomiaréw) nie stwierdzono wystgpowania
wartosa wyzszych niz dopuszczalna 7 V/m okre$lona w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony
Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw poI
elektromagnetycznych w érodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomow
(Dz. U. nr 192 z 2003r. poz. 1883).

W zwigzku z powyzszym w otoczeniu urzadzern nadawczych instalacji radiokomunikacyjnej
(44470N!) LEMANS_LP_DOBREMIASTO_WPPOZ (GOL_DOBREMIAS_WICHROWO2PPOZ)
przebywanie ludnosci nie podlega ograniczeniu.

** - zgodnie z norma PN-EN 62311, w celu oceny zgodnoséci, gdy niepewnos$¢ wzgledna wynosi ponlzej 30%, wartosé
zmierzona nalezy poréwnaé bezposrednio z obowiazujaca wartoscia dopuszczalng, W przypadku gdy niepewnos¢ wzgledna
wynosi powyzej 30%, w celu oceny zgodnosci, wartos¢ zmierzong Lm nalezy poréwnad ze zmniejszonym poziomem
dopuszczalnym zgodnie z réwnaniem:

1
bn <\ —1a, | bim
0.7 + I

gdzie: Lm wartosé mierzona;
Lim poziom dopuszczalny;
U(Lm)  niepewnos¢ rozszerzona.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2018
r. poz. 799 z pozn.zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw pél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz. U, nr 192 z 2003r . poz. 1883)

3) PN-74/ T - 06260. Zrédta promieniowania elektromagnetycznego. Znaki Ostrzegawcze.

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 15, z dnia
21 stycznia 2019r.).

5) DAB-18 Program akredytacji laboratoriéw badawczych wykonujacych pomiary pola
elektromagnetycznego w $rodowisku (wydanie 1, z dnia 02 lutego 2017r.)

12. Spis zatacznikow
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2. Usytuowanie pionow (punktéw) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data sporzadzenia sprawozdania
Sprawozdanie sporzadzono - 9 stycznia 2020.

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:
NetWorkS! Sp. z o.0.
NetWorkS! Sp. z o.0. I-.‘:er'r.uwﬂ.; Laboratorium
Specfalista ds. opracowywanla sprawozdati Bagafi e ot!j wiskowych
Laboratorium : )
Badar Srodowiskowych \ ’{\/ {, L,
4 A UL,
l/\) OUX/OU\ C{ Urszula Rudy,
Agnieszka Wachowicz {

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych Sprawozdanie
ul.Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6776/2019/0S

Lidzbark
Warrninski

Lubomino

¥

Dobre Miasgio
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Zatgeznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. GDA_NAZWA_STACJI (70222N!)

Lokalizacja stacji

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci,

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wylacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguragji

urzadzer w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul.Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6776/2019

Sprawozdanie

. Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. GDA_NAZWA_STACJI (70222N!)
Zatgcznik nr 2

Usytuowanie piondéw pomiarowych w otoczeniu stacji bazowej

25m

Legenda: 0 5 10 15 20
@ —>
Pion pomiarowy Kierunek oddziatywania | | | | | l | | | | ‘
anlen radioliniowych skala 1:500 1cm=5m

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w ninigjszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracii
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych Sprawozdanie
ul.Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6776/2019

Zatacznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. GDA_NAZWA_STACJI (70222Nl)

Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracii

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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