FORMULARZ ZGtOSZENIA INSTALACII WYTWARZAIJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wilasciwego do przyjecia zgtoszenia:
Starosta Powiatu Olsztynskiego

Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5

10-516 Olsztyn

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje:
Instalacja radiokomunikacyjna — 73456 (44588N!) GOL_STAWIGUDA_GRYZLINYP4

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sié
instalacja, wraz z podaniem symboli KTSY jednostek terytoriainych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja:

woj. WARMINSKO-MAZURSKIE — 10.04.28

powiat olsztynski—10.04.28.1.56.14

gmina Stawiguda — 10.04.28.1.56.14.11.2

4. Oznaczenie prowadzqcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby:
T-Mobile Polska S.A.

ul. Marynarska 12

02-674 Warszawa

5. Adres zakladu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
GRYZLINY, DZ. NR 154/2.

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. 2019, poz. 1510):

Instalacja radiokomunikacyjna — ktorej réwnowazna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niz 15 W,
emitujgca pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHa.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dzialalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielkos¢ swiadczonych uslug:
Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komdérkowej T-Mobile Polska S.A. - ustugi telekomunikacyjne w zakresie
facznosci bezprzewodowej zgodnie z przyznanymi koncesjami.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):
Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 h/dobe przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielkosé i rodzaj emisji):
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12 tj.

Lp. Réwnowazna moc promieniowana izotropawo (EIRP) [W]
1. 9922
2. 9922
3. 9922
4. 2296.3

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

Urzadzenia technologiczne instalacji radiokomunikacyjnej s3 wyposazone w automatyczng regulacje mocy
nadajnikow. Nadajnik pracuje z najnizszg mozliwg moca niezbedng do realizacji potgczenia. Podana w niniejszym
opracowaniu moc emitowana przez instalacje jest moca maksymalng. W rzeczywistosci instalacja emituje pole
elektromagnetyczne z duzo mniejszg moca niz jest to zakladane.

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiqzujgcymi przepisami:
Stopien ograniczenia wielkosSci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.
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12. Szczegétowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku nr 2
do Rozporzqgdzenia:

1) 2) 3) 4) 5)
Lp.? Wspaétrzedne Czestotliwosé Wysokos¢ Réwnowazina Azymut Kat
geograficzne lub zakresy srodka maoc lub zakresy | pochylenia
czestotliwosci | elektrycznego | promieniowana | azymutéw |lub zakresy
pracy instalagji anteny izotropowo [l katow
Lp. [MHz] [mn.p.t] (EIRP) pochylenia
[wj []
20°21'31.3" 800/ 2/
1. 53°3724.2" 900 41.2 _9922 30 N
20°21'31.3" 800/ 2/
2. 53°37'24 2" 900 41.2 9922 160 2
20°21'31.1" 800/ 2/
; . 22 2
8 53°37'24.2" 900 Ailk2 22 >0 2
20°21'31.1" .
4. 53°37'24 2" 23000 36 2296.3 218 nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

6) Kwalifikacja instalacji:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko. Inwestor T-Mobile Polska S.A..
dokonat kwalifikacji przedsiewziecia. Miejsca dostepne dla ludnosci znajdujg sie w odlegtosci pozwalajacej na
stwierdzenie, Ze analizowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

7) Wyniki pomiaréw:

Przeprowadzone pomiary pdl elektromagnetycznych dla celéw ochrony ludnosci i Srodowiska wykazaly, iz na terenie
otaczajgcym instalacje nie wystepujg natezenia pol elektromagnetycznych przekraczajgce wartosci graniczne dostepu
dla ludnosci.

Whyniki pomiardow poziomow pdl elektromagnetycznych zostaly przedstawione w sprawozdaniu wykonanym przez
akredytowane laboratorium firmy NetWorks! w dniu 10.03.2021r. Nr sprawozdania 726/2021/0S- zatacznik

13. Gdarisk, dn. 2021-03-12:

Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacfe:
Anna Ziarkowska (pefnomocnictwo 158/01/21 , z dnia: 2021-01-13)
Podpis:

Signed by /
Podpisano przez:

Anna Ziarkowska
Date / Data:

2021-03-12
13:47

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgloszenia: Numer zgloszenia:

Objasnienia:

1) Symbole Nomenkiatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych nalezy podawad zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 14 listopada
2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych (NTS} (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z pdin. zm.).

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napiecie znamionowe, a w przypadku pozostatych instalagji -
réwnowazne moce promieniowane izotropowo {EIRP) poszczegdlnych anten.

3) Liczba porzgdkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach zatacznika nr 2 do rozporzadzenia.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa

e-mail: Laboratorium@networks.pl

PCA |

PoLEKIE CENTHOM
AUREDYTACIL

>

BADANIA

AB 419

SPRAWOZDANIE726/2021/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 73456 (44588N!) GOL_STAWIGUDA_GRYZLINYP4
Adres: GRYZLINY dz. Nr 154/2, Powiat olsztyriski, WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE

Data wykonania pomiaréw: 2021-03-09

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badarn érodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 726/2021/0S

1. Wiasgciciel badanego obiektu:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorkS! Sp.z 0.0.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i
pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci GRYZLINY dz. Nr 154/2.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiardw pdl elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyinej
73456 (44588N!) GOL_STAWIGUDA_GRYZLINYP4 w odniesieniu do wymagan okreslonych w
Rozporzgdzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdZzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258).

6. Pomiary zostaly wykonane przez:
Mach Janusz
Zborowski Tomasz

7. Informacje o zrodtach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych zrédet pél elektromagnetycznych
Identyfikacji Zrodet i parametrow technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie nieogrodzonym. Anteny
zawieszono na wiezy kratowej. Urzadzenia sterujqce oraz zasilajgce zainstalowano w szafie
outdoor u podstawy wiezy. Wokét instalacji tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane s z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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Laboratorium Badarn Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 726/2021/0S

7.3. Parametry techniczne 2rédta pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:

i ] -.191.1 .,
kierunkowa

Jll

24

znamionowe

stacjonarne

900/ 800 g 1 30 2/2 412 9922.0
uawel

900/ 800 SEUSSNECOS | g 160 22 412 9922.0
Huawei

900/ 800 DI Ao I o 250 2/2 41.2 9922.0
Huawei

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacjg uzyskang od zleceniodawcy,
sq wartosciami statymi

Parametry radiolinii:
VI & 4 kierunkowa

24

zZnamionowe

stacjonarne

ANT2/2_0.6
23/80 HPX/HP
Ericsson

ML 6363 23GHz
2x28MHz XPIC
Ericsson

7.4 Inne zrédta pél elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiardw oraz dokumentacji stwierdzono wystepowania innych Zrodet
promieniowania elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czestotliwosci moga
bezposrednio wptywad na wynik wartosci mierzonej.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

Sprawozdanie
726/2021/0S

8. Opis pomiaréw
8.1. Metoda badan

Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258), okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony S'rodowiska, w przypadku wprowadzenia na
czesci albo catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o ktorym mowa
w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.
483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii, o ktérych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chordb zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z
péZzn. zm.B8) ), pomiardw , nie przeprowadza sie w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach
uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem
zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W zwiazku z obecnie obowigzujacym stanem epidemii, pomiarow nie wykonano w lokalach
mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym
przedmiotowej instalacdji radiokomunikacyinej.

8.2. Termin pomiarow i warunki srodowiskowe

Podczas wykonywania pomiaréw pdl elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrow pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Warunki srodowiskowe
Temperatura [°C] Wilgotnos¢ wzgledna [%]
Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
1.1 1.2 62.4 62.7

Godzina
[hh:mm-hh:mm]

Data
[rrrr-mm- dd]

2021-03-09 09:10-10:30

8.3. Warunki pracy urzadzein nadawczych

Podczas pomiaréw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawce,
umozliwiajgce uwzglednienie maksymalnych parametréow pracy instalacji zgodnie z pkt 7
zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposazenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ziozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent Model fabryezny
Narda Gllesinik nla;qzenia Narda Sonda
M-22 Safety Test elektp°czne o H-0487 S-29 Safety Test | EF- A-D069
Solution NBrI‘BII—SSOQ Solution 9091

Mierniki natezenia pola elekiromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 czerwca 2020 o numerze LWIMP/W/165/20 wydane przez
Laboratorium Wzorcdw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Palitechniki Wroctawskiej.
Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 2 czerwca 2022 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:

TH-11 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP l Model: | Termohigrometr AZ8706

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 7 maja 2021 (zgodnie z procedura wewnetrzna P-03).

Dalmierz:
Oznaczenie | Producent T Numer Nr swiadectwa Data swiadectwa
yp seryiny wzorcowania wzorcowania
. Dalmierz 4609.4-M11-4180- .
D-08 Leica laserowy 1042957273 1748/14 9 stycznia 2015

Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrznag P-03).

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszq sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzeri w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan $rodowiskowych

Sprawozdanie

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 726/2021/0S
9. Wyniki pomiaréw
Pole elektryczne
Wartose natezenia
ola elektrycanego po
} Zmierzona P : i X
| ook et 1 B Tl it |t
p plonu (punidtu) pomiany natezenia pola P : oo e 1 i
pionu pOMIArOWEgo {m elaktrycmeqo E pomiarowyct elektromagnetyczaych plonu (punkiu)
! [U: /’m]'-i powiekszona o WM pomiarowego®
niepewnost pomiaru®
E [V/m]
PPP - 1m od elewadji
budynku N ® 53°37'24,2"
1 gospodarczo - 0,3-2,0 <1,0 2.6 B:02 20°21'28,2"
mieszkalnego
GKP 250°, 50,3m od ] . 53°37'23,6"
2 | kraweznikéw wiezy | 93720 <i,0 26 RO 20921'28,6"
GKP 30°, 1m od 53°37'24,3"
. " R ’
3 [ wrawesnikow wiezy | 93720 =10 26 D:03 20°21'31.4"
GKP 30°, 21m od 5 * 53°37'24,8"
4 kraweznikéw wiezy Ry <i,0 - 0.09 20°21'31,9"
GKP 30°, 41m od ] 53937'25,4"
2 kraweznikdw wiezy g:3:2,0 <1,0* i SH 20°21'32,5"
GKP 30°, 61m od N x 5§3°37'26,0"
6 | wrawemikéw wiezy | 93720 <1,0 26 002 20°21'33,0"
GKP 30°, 81m od B * 53°37'26,6"
’ kraweznikdéw wiezy O <1,0 i e 20°21'33,5"
GKP 160°, 1m od _ % 53°37'24,1"
8 | krawezniksw wiezy | 03720 solz0 20 004 20921'31.4"
GKP 160°, 21m od N * 53°037'23,5"
9 | kraweznikow wiezy | 93720 <1,0 2.6 0.09 20°21'31.8"
GKP 160°, 41m od ] . 53°3722,9"
10 |\ awesnikéw wiezy | 0320 <1,0 249 i 20921'32.1"
GKP 160°, 61m od _ * 53°37'22,2"
1| raweznikow wiezy | 93720 <1,0 2:6 0:02 20°21'32,5"
GKP 160°, 81m od ] * 53°37'21,6"
i kraweznikow wiezy 0,3-2,0 0 i 0.09 20°21'32,9"
GKP 218°, 1m od _ N 53937'24,1"
13 | raweznikow wiezy | 0320 S0 0 e 20°21'31,3"
GKP 218°, 21m od 53°37'23,6"
14| kraweznikow wiezy | 03720 s 2:6 0:09 20°21'30.6"
GKP 218°, 41m od _ * 53937'23,1"
15 | |raweznikow wiezy | 0320 <1,0 = gy 20°21'29,9"
GKP 218°, 61m od 53°037'22,6"
16 | krawesnikow wiezy | 03720 e =5 000 20°21'29.2*
GKP 250°, 1m od . N 53°37'24,2"
2 kraweznikdw wiezy ey <10 2.6 D.09 20°21'31,2"
GKP 250°, 21m od 53°037'24,0"
18 | krawernikow wiezy | 03720 <Lo* = i 20°21'30.2"
GKP 250°, 41m od 53°37'23,7"
19 | kraweznikow wiezy | 9320 <10 26 0509 20°21'29,2"
GKP 250°, 61m od 53°37'23,5"
20 |\ veaniksw wissy | 0320 <1,0% 2.6 0.09 Paeo128 5"
GKP 250°, 1m od 53°37'23,4"
21 | elewadii budynku 0.3-2,0 =LOF g e 20°21'27,6"
PPP-Azymut 270°, 037! u
22 | 35,9m od 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 Soedaa)
e 20°21'29,3
kraweznikow wiezy
PPP-Azymut 0°, 037! «
23 | 27,2m od 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 s,
e o 20°21'31,3
kraweznikow wiezy
PPP-Azymut 90°, f "
24 | 40,3m od 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 SSNEH2N2
B . 20°21'33,6
kraweznikdow wiezy
GKP 30°, 210m od 53°37'30,1"
- | anten sektorowych 0,3-2,0 = G o 20°21'37,0"
GKP 30°, 420m od B * 53°37'35,9"
" | anten sektorowych 0,3-2,0 <1,0 2:6 0:03 20°21'42,5"
GKP 160°, 210m od 53°37'17,8"
- | anten sektorowych iy <10 . = 20°21'35,2"
~ GKP 160°, 420m od m 5 53°37'11,5"
anten sektorowych 0,3-2,0 <1,0 2.5 RHE 20°21'39,0"
GKP 250°, 210m od 53°37'21,9"
" | anten sektorowych 0,3-2,0 <i.0* 26 0.09 20°21'21,0°
- GKP 250°, 420m od R « 53°37'19,6"
anten sektorowych =D Sy - — 20°21'10,5"

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza si¢ wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji

urzadzer w dniu wykonywania pomiardw.
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Pole magnetyczne (wy

/znaczone na podstawie

omiaru wartosci natezenia pola elektrycznego)

WartosE natezenia
pola
i 2 magnetycznego po : ==
Opis umigjscowienia Wysokosc W_art_osc uwzglednieniu Wslr.a%nlkowa w_artgéc Wspairzedne
Nr pionu (punktu) pomian natezenia pola poprawek poziomu emisji pal aeograficzne
pionu pomiarowego [m] magnetycznego pomi a.row iy elektromagnetycznych | pionu (punitu)
H [A/m]! i ! WMy pomiarowego®
powiekszona o :
nlapewnosc
pomiaru® H [A/m]
PPP - 1m od elewacji 037! u
1 budynku gospodarczo - 0,3-2,0 <0.003% 0.007 0.09 53037.24’2..
! 20°21'28,2

mieszkalnego

GKP 250°, 50,3m od B . 53°37'23,6"

2 | kraweanikéw wiezy 0,3-2,0 <0.003 . - 20°21'28,6"

GKP 30°, 1m od _ - 53°37'24,3"

3 | kraweznikéw wiezy goras oo o0y g 20°21'31.4"

GKP 30°, 21m od R « 53°37'24,8"

4 | kraweznikéw wiezy 08250 =0°003 0007 0:09 20°21'31,9"

GKP 30°, 41m od ) 53°37'25,4"

> kraweznikow wiezy g e e o 20°21'32,5"

GKP 30°, 61m od K « 53°37'26,0"

B kraweznikow wiezy 0,3-2,0 <0.003 0.007 000 20°21'33,0"

GKP 30°, 81m od = . 53°37'26,6"

7 kraweznikow wiezy 0,3-2,0 <0.003 0.007 0.09 20°21'33.5"

GKP 160°, 1m od _ " 53°37'24,1"

. kraweznikow wiezy gis=l <0.003 LB Ui 20°21'31,4"

GKP 160°, 21m od B z 53°37'23,5"

7 | kraweznikéw wiezy gssy S0003 0:007 s 20°21'31,8"

GKP 160°, 41m od 53°37'22,9"

10 kraweznikéw wiezy 0,3-2,0 <0.003*% 0.007 0.09 20°21'32,1"

GKP 160°, 61m od ~ 53°37'22,2"

1] kraweznikéw wiezy gal U o0y o 20°21'32,5"

GKP 160°, 81m od 53°37'21,6"

i) kraweznikow wiezy 0,3-2,0 =0:0032 i007 0203 20°21'32,9"

GKP 218°, 1m od N « 53°37'24,1"

13 | raweznikow wiezy 0.3-2,0 e QN R 20°21'31.3"

GKP 218°, 21m od 53°37'23,6"

14 | kraweznikow wiezy VR Sa00s~ o7 0.0 20°21'30,6"

GKP 218°, 41m od 53°37'23,1"

15 | raweznikow wiezy 0,3-2,0 <0.003* 0:007 —: 20°21'29.9"

GKP 218°, 61m od 53°37'22,6"

16 | kraweznikow wiezy e O il — 20°2_1'29:.2“

GKP 250°, 1m od 53°37'24,2"

17 Kraweznikow wiezy 0,3-2,0 <0.003% 0.007 0.09 20°21'31.2"

GKP 250°, 21m od 53°37'24,0"

18 kraweiniklbw ) 0,3-2,0 <0.003% 0.007 0.09 20°21'30.2"

GKP 250°, 41m od 53°37'23,7"

19 | | rawesnikéw wiety 0,3-2,0 <0.003* 0.007 0.09 e e

GKP 250°, 61m od R = 53°37'23,5"

20 | kraweznikéw wiezy U520 =0-003 00K 0:09 20°21'28,2"

GKP 250°, 1m od elewacji N " 53°37'23,4"

21 budynky 0,3-2,0 <0.003 0.007 0.09 20°2127.6"

PPP-Azymut 270°, 35,9m _ 53°37'24,2"

22 | od kraweznikéw wiesy 0,3-2,0 <0.003* i007 0 20°21'29,3"

PPP-Azymut 0°, 27,2m i 53°37'25,1"

23 | o krawesnikow wiezy 0,3-2,0 <0.003* 0.007 0.09 20°21131 3"

PPP-Azymut 90°, 40,3m : - 53°37'24,2"

24 od kraweznikdw wiezv 0,3-2,0 R B s 20°21'33,6"

5 GKP 30°, 210m od anten R ® 53°37'30,1"

sektorowych 0,3-2,0 <0.003 0.007 0.09 20°21'37.0"

GKP 30°, 420m od anten _ * 53°37'35,9"

- sektorowvch 0,3-2,0 <0.003 0.007 0.09 20°21'42 5"

GKP 160°, 210m od anten _ * 53°37'17,8"

~ sektorowych 0,3-2,0 <0.003 0.007 0.09 20°21'35.2"

GKP 160°, 420m od anten 53°37'11,5"

= sektorowv’ch 0,3-2,0 <0.003% 0.007 0.09 20°21'39.0"

_ | GKP 250°, 210m od anten _ A 53°37'21,9"

sektorowych 0,3-2,0 <0.003 0.007 0.09 20°21'21.0"

_ | GKP 250°, 420m od anten _ . 53°37'19,6"

sektorowych 0,3-2,0 <0.003 0.007 0.09 20°21'10 5"

GKP — Gtéwny Kierunek Pomiarowy
PPP - Pomocniczy Pion pomiarowy
! wyniki oznaczone * sa wynikami ponizej czutodci zestawu pomiarowego
2wspotrzedne geograficzne pozyskane metoda obliczeniowa w oparciu o pomiar punktu referencyjnego

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.

Formularz F-13

Strona/Stron: 6/7

Wydanie nr 24

Sprawozdanie: Ochrona srodowiska

Obowigzuje od dnia 16-11-2020



Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul, Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 726/2021/0S

3 do wyznaczenia wartogci wskaznikowej WMei WMy przyjeto na podstawie uzgodnien z klientem oraz rozpoznania Zrodet,
jako wartoéci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

4 do wyznaczenia niepewnosci dla wynikéw ponizej czutoéci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnos¢ dla minimalnej
wartosci z zakresu pomiarowego.

5 maksymalna wartos¢ chwilowa

Niepewno$¢ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci
rozszerzonej wynikajacej z niepewnoéci standardowej pomnozonej przez wspétczynnik rozszerzenia k=2,

Catkowita szacowana niepewnoé¢ rozszerzona sktadowej E wynosi odpowiednio: 51.9% dla czestotliwosci do 60 GHz

Dla przedmiotowych pomiaréw zleceniodawca okreslit poprawke pomiarowa = 1.7.

Umiejscowienie pionéw. (punktéw) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego
sprawozdania.

10. Oméwienie wynikéw pomiaréw
Wyniki pomiaréw uzyskane zostaly przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych
przekazanych przez zleceniodawce, umozliwiajacych uwzglednienie maksymalnych
parametréw pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatoréw wystepujacych w
obszarze pomiarowym,

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych
pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w
zwigzku z tym, ze zadna z wartosci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w
pkt. 9 nie przekracza wartosci 1, stwierdza sie, ze w miejscach, w ktdrych wykonano
pomiary w  otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 73456 (44588N!)
GOL_STAWIGUDA_GRYZLINYP4, dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w
srodowisku nalezy uznaé za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1219 z pdzn.zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 17, z dnia
13 stycznia 2021r.).

12. Spis zatacznikéw
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2. Usytuowanie pionow (punktow) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania - 10 marca 2021.

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:
!
NetWorkS! Sp. z 0.0, NetWorkS! 5p. z o.0.
Laboratorium i
P ; taboratorium
Eadaiis peoWER oD Badan Srodowiskowych

o Ly
2 S5 e, )
Anna Kagperska Lukasz Kosznik

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkoéw i konfiguragi
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Zatacznik nr 1 Instalacja Radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 73456 (44588N!) GOL_STAWIGUDA_GRYZLINYP4
Lokalizacja instalacji

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odno=a sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéwi konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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Zatacznik nr 2 Instalacja Radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 73456 (44588N!) GOL_STAWIGUDA GRYZLINYP4
Usytuowanie pionow pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjne;
SKALA Legenda: ® )
1:750 £ . Kierunek oddziatywania  Kierunek oddziatywania
01 pOmIaroWy  anten sektorowych anten radioliniowych

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosa sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Zatacznik nr 3 instalacja Radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 73456 (44588N!) GOL_STAWIGUDA_GRYZLINYP4
Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnozg sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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