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FORMULARZ ZGtOSZENIA INSTALACII WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wfasciwego do przyjecia zgtoszenia:
Starosta Powiatu Olsztynskiego

Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5

10-516 Olsztyn

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje:
Instalacja radiokomunikacyjna — (44640N!) KOLNO P4 (GOL_KOLNO_KOLNOP4)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw_ i wojewodztw), na ktorych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli KTS jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sie instalacja:

woj. WARMINSKO-MAZURSKIE — 10.04.28

powiat olsztynski — 10.04.28.1.56.14

gmina Kolno —10.04.28.1.56.14.08.2

4. Oznaczenie prowadzqcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby:
Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
KOLNO, DZ. NR 342/1.

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatqcznikiem nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajqcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879):

Instalacja radiokomunikacyjna — ktdrej rownowazna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niz 15 W,
emitujaca pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkgji lub wielkos¢ swiadczonych ustug:
Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komdrkowej Orange Polska S.A. - ustugi telekomunikacyjne w zakresie
tacznosci bezprzewodowej zgodnie z przyznanymi koncesjami.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):
Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 h/dobe przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielkosé i rodzaj emisji?:
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12 tj.

Lp. Réwnowazna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1. 7142.0
2. 7142.0
3. 7142.0
4, 3019.9

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:
Urzadzenia technologiczne instalacji radiokomunikacyjnej sa wyposazone w automatyczng regulacje mocy
nadajnikow. Nadajnik pracuje z najnizsza mozliwg mocq niezbedng do realizacji potaczenia. Podana w niniejszym
opracowaniu moc emitowana przez instalacje jest mocg maksymalng. W rzeczywistosci instalacja bazowa emituje
pole elektromagnetyczne z duzo mniejszg mocg niz jest to zaktadane.

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiqzujgcymi przepisami:
Stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
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12. Szczegotowe dane, odpowiednio do?odzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zanczniku_n'r 2
do Rozporzqdzenia:

Lp.d 1) 2) 3) 4) 5)
' Wspétrzedne Czestotliwosc Wysokos¢ Réwnowaina Azymut Kat
geograficzne lub zakresy srodka moc lub zakresy | pochylenia
czestotliwosci | elektrycznego | promieniowana | azymutow |lub zakresy
pracy instalacji anteny izotropowo [°] katow
Lp. [MHz] [mn.p.t] (EIRP) pochylenia
_ wi [l
21°0'33,3" UMTS 900/ 2/
1. I GSM 900/ 53.5 7142.0 60 2/
| 39 LTE 1800 | 2
2100133'1“ UMTS 900/ 2/
2, 5019 g GSM 900/ 53.5 7142.0 180 2/
>3'59'26,8 LTE 1800 . 2
2100|33’2H UMTS 900/ 2/
3. 53059126 9" GSM 900/ 53.5 7142.0 300 2/
! LTE 1800 2
21°0'33,1"
4, 23000 54.0 3019.9 289 nd.
53°59'26,8" ]

*)It_o/s_:rancja azymutu od -10° do + 10°,

6) Kwalifikacja instalacji:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko. Inwestor Orange Polska S.A.
dokonat kwalifikacji przedsiewziecia. Miejsca dostepne dla ludnosci znajdujg sie w odlegtosci pozwalajacej na
stwierdzenie, ze analizowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

7) Wyniki pomiarow:

Przeprowadzone pomiary pol elektromagnetycznych dla celéw ochrony tudnosci i srodowiska wykazaty, iz na terenie
otaczajacym instalacje nie wystepuja natezenia pdl elektromagnetycznych przekraczajgce wartosci graniczne dostepu
dla ludnosci.

Wyniki pomiaréw poziomdw pdl elektromagnetycznych zostaty przedstawione w sprawozdaniu wykonanym przez
akredytowane laboratorium firmy NetWorks! w dniu 30.04.2020r. Nr sprawozdania 731/2020/0S- zatacznik

13. Gdarisk, dn. 2020-05-06:
Imie i nazwisko osoby reprezentujqcej prowadzqcego instalacje:
Anna Ziarkowska (petnomocnictwo 3295/01/16, z dnia: 2016-01-18)

Podpis: 4 < P

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia: Numer zgtoszenia:

Objasnienia:

1) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Cel6w Statystycznych nalezy podawac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 14 listopada
2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celdw Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z pdin. zm.).

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych — napigcie znamionowe, a w przypadku pozostatych instalacji —
réwnowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczegélnych anten.

3) Liczba porzadkowa zgodna z numeracjq punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach zatacznika nr 2 do rozporzadzenia.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych

ul. Kasprzaka 18/20 %

01-211 Warszawa

e-mail: Laboratorium@networks.pl BADANIA )
AB 419

SPRAWOZDANIE 731/2020/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: (44640N!) KOLNO P4 (GOL_KOLNO_KOLNOP4)

Adres: 11-311 KOLNO,dz. nr 342/1, obreb 0002, gm. Kolno,powiat olsztynski, WOJ.
WARMINSKO-MAZURSKIE

Data wykonania pomiarow: 2020-04-29

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badari Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 731/2020/0S

1. Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
Zerariski Radostaw, NetWorkS! Sp.z 0.0.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i pola
magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci 11-311 KOLNO,dz. nr 342/1, obreb 0002, gm. Kolno,powiat olsztynski, WOJ.
WARMINSKO-MAZURSKIE.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw pdl elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
(44640N!) KOLNO P4 (GOL_KOLNO_KOLNOP4) w odniesieniu do wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w sSrodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258).

6. Pomiary zostaly wykonane przez:

Zborowski Tomasz
Mach Janusz

7. Informacje o zrddiach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposo6b identyfikacji badanych zrédet pdl elektromagnetycznych
Identyfikacji zrédet i parametréow technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na wiezy kratowej. Urzadzenia sterujgce oraz zasilajace zainstalowano w szafie outdoor u
podstawy wiezy. Wokot instalacji znajduja sie tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane s3 z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzeh w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 731/2020/08

7.3. Parametry techniczne 2rédta pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:

systemu nadawczo-odbiorczeqgo:

kierunkowa

24

Znamionowe

stacjonarne

LTE 1800/ UMTS
900/ GSM 900
UMTS 900/ GSM
900/ LTE 1800
LTE 1800/ UMTS
900/ GSM 900

ADU4518R7 Huawei

ADU4518R7 Huawei 1 180 2/2/2 53.5 7142

ADU4518R7 Huawei 1 300 2/2/2 53.5 7142

radiolinii:

kierunkowa
24

zZnamionowe

stacjonarne

| RTN XMC-2
1. | 23G/28MHz
Huawei

VHLP2-23
Andrew

7.4 Inne zrodta pol elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréow oraz dokumentacji stwierdzono wystepowania innych Zrédet
promieniowania elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czestotliwosci moga
bezposrednio wptywac na wynik wartosci mierzonej.

8. Opis pomiaréw

8.1. Metoda badan
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258), okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

8.2. Termin pomiaréw i warunki srodowiskowe
Podczas wykonywania pomiardw pdl elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrow pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki $rodowiskowe
[rrrr-mm- dd] | [hh:mm-hh:mm] Temperatura [°C] Wilgotnos¢ wzgledna [%]
2020-04-29 09:40-10:50 Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
e R 4.9 5.2 67 67

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
_ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa _ 731/2020/0s

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych
Podczas pomiaréw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawce,

umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametrdw pracy instalacji zgodnie z pkt 7
zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

quaczgnie Producent Model URSE Oznaczeis Producent Model fyunger
miernika fabryczny sondy fabryczny
Narda ngtgz:(ia Narda
B Safety B B Safety Sonda _
M-22 Test elektffgnego H-0487 S-29 Test EF-9091 A-0069
Solution NBM-550 Solution

Mierniki natgzenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzng P-03 |
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 5 czerwca 2018 o numerze LWIMP/W/124/18 wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wroctawskiej,
Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 5 czerwca 2020 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie: TH-11 Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | eTMofigrometr

Data waznaosci Swiadectwa wzorcowania: 7 maja 2021 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Dalmierz:
) . Nr swiadectwa Data swiadectwa
Oznaczenie Producent Typ Numer seryjny wzorcowania SO TEEE
) Dalmierz 4609.4-M11- .
D-08 Leica laserowy 1042957273 4180-1748/14 9 stycznia 2015

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

8.5. Znaki ostrzegawcze
Urzgdzenia nadawcze oraz obszar wokét obiektu oznaczono symbolami zgodnymi z PN-74/T -
06260. Zrodta promieniowania elektromagnetycznego - Znaki ostrzegawcze,

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pemiardw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 731/2020/0S
9. Wyniki pomiaréw
Pole elektryczne
Wartos¢ natezenia
pola elektrycznego
Zmierzona 5
" Opls umiejscowlenia | Wysokosé e LOLE po uwzglednll(enlu Wskaiinlkowa Iv;?rtglﬁé Wspélr:ledne
r 3 2 poprawe poziomu emilsji p geograflczne
pionu p'?)rr#a(fouv?gt‘;) pogir:?ru e'}':;fze:z': em:)laE pomlarowych elektromagnetycznych | pionu (punktu)
p 9 [\r);mll,sg powigkszona o WMe* pomiarowego?
niepewnos¢
pomiaru * E [V/m]
GKP 60°, 1m od R * 53°59'26.9"
1 | kraweznika wiezy 0,3-2,0 <1,0 4.1 0.15 21°0'33.5"
GKP 60°, 41m od R - 53°59'27.5"
g kraweznika wiezy 0,3-2,0 <1,0 4.1 g 21°0'35.3"
GKP 60°, 81m od . N 53°59'28,2"
. kraweznika wiezy 0.3-2,0 <1,0 e 0s15 21°0'37.2"
GKP 180°, Im od i N 53°59'26.8"
4 | kraweznika wiezy 0,3-2,0 <1,0 s e 21°0'33,2"
GKP 180°, 41m od R * 53°59'25.5"
> | kraweznika wiezy 0/552:0 <z dal — 21°0'33.3"
GKP 180°, 81m od F % 53°59'24.2"
6 | kraweznika wiezy 0,3-2,0 <1,0 = 0.15 21°0'33.3"
GKP 289°, 1m od - - 53°59'26.9"
7| kraweznika wiezy R il gl e 21°0'33.2"
GKP 289°, 41m od N % 53059'27.3"
8 | kraweznika wiezy 0,3-2,0 <10 4.1 0.15 21°0'31.2"
GKP 300°, im od B " 53°59'27"
B kraweznika wiezy 0,3-2,0 <1,0 4.1 . 21°0'33.2"
GKP 300°, 41m od " 53°59'27.6"
10 || awesnika wiezy 0,3-2,0 <1,0 4l 015 21°0'31.4"
GKP 300°, 81m od F * 53°59'28.3"
1 kraweznika wiezy e <1,0 = ) 21°0'29,5"
PPP - w wejsciu do 53°59'26.3"
12 budynku 0,3-2,0 <1,0% 4.1 0.15 2100'32.5"
PPP - otoczenie o g u
13 | instalagji 0,3-2,0 <1,0% 4.1 0.15 DSRSuESS
A . . 21°0'32.8
radiokomunikacyjnej
PPP - otoczenie ogq "
14 |instalacji 0,3-2,0 <1,0% 4.1 0.15 L
. o 21°0'34.8
radiokomunikacyjnej
GKP 60°, 268m od _ * 53°59'31.2"
15 | srodka wiezy 0,3-2,0 <1,0 41 0.15 21°0'45.5"
GKP 60°, 535m od 53059'35.5"
16 | érodka wiezy 0,3-2,0 <1,0* 41 . 21°0'57,7"
GKP 180°, 268m od 53°59'18.3"
i $rodka wiezy 0,3-2,0 <1,0* 44 015 21°0'33,3"
GKP 180°, 535m od 53°59'9.6"
18 | srodka wiezy e S = . 21°0'33.3"
GKP 300°, 268m od - * 53°59'31.2"
19| érodka wiezy 0,3-2,0 <1,0 il Ot 21°0'21.1"
GKP 300°, 535m od n * 53°59'35.5"
20 érodka wiezy 0,3-2,0 <1,0 4.1 0.15 2190'8.9"

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych
_ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

Sprawozdanie
731/2020/0S

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego)

Wartosé
natezenia pola
magnetycznego
Zmierzona po . n
Opls umiejscowienia | Wysokosé wartosé uwzglednleniu Wskaznlkowa wartos¢ | Wspbhzedne
Nr poziomu emisji pol geograficzne
i pionu (punktu) pomiaru natezenia pola poprawek elektromagnetycznych | pionu (punktu)
2 pomiarowego [m] magnetycznego pomiarowych ng 4 omlarﬁ‘:ve it
H [A/m]! powlekszona o H B g
nlepewno$¢
pomiaru® H
fA/m] 2
GKP 60°, 1m od R % 53°59'26.9"
i kraweznika wiezy 0,3-2,0 <0.003 0.011 0.15 2190133 £
GKP 60°, 41m od ~ A 53°59'27.5"
a kraweznika wiezy 0,3-2,0 <0.003 oy g 21°0'35.3"
GKP 60°, 81m od ~ * 53°59'28.2"
3 | kraweznika wiezy 0,3-2,0 S0%005 SO 08 21°0'37.2"
GKP 180°, 1m od ) " 53°59'26.8"
4 kraweznika wiezy o il U ] 21°0'33.2"
GKP 180°, 41m od ) N 53°59'25.5"
5 kraweznika wiezy 0,3-2,0 <0.003 0.011 0.15 2190'33.3"
GKP 180°, 81m od B - 53°59'24,2"
B kraweznika wiezy U =0mos 0.011 0.15 21°0'33.3"
GKP 289°, 1m od - * 53059'26.9"
7 Kraweznika wiezy 0,3-2,0 <0.003 0.011 0.15 S ogaE be
GKP 289°, 41m od . " 53059'27.3"
B kraweznika wiezy 0,3-2,0 =0:003 00 OtS 21°0'31.2"
GKP 300°, 1m od _ * 53°59'27"
9 kraweznika wiezy 0,3-2,0 <0.003 0.011 0.15 2100'33.2"
GKP 300°, 41m od R * 53°59'27.6"
10 kraweznika wiezy 0,3-2,0 <0.003 0.011 0.15 e
GKP 300°, 81m od _ A 53°59'28.3"
11 kraweznika wiezy 0,3-2,0 <0.003 0.011 0.15 2190'5G.£v
PPP - w wejsciu do R " 53959'26.3"
12 budynku 0,3-2,0 <0.003 0.011 0.15 2100'32.5"
PPP - otoczenie o5 g "
13 | instalacji 0,3-2,0 <0.003*% 0.011 0.15 SSRa 2 Ees)
R . L 21°0'32.8
radiokomunikacyjnej
PPP - otoczenie | "
14 | instalacji 0,3-2,0 <0.003* 0.011 0.15 53959'26.1
R ; L 21°0'34.8
radiokomunikacyinej
GKP 60°, 268m od R -~ 53°59'31.2"
15 drodka wiezy 0,3-2,0 <0.003 0.011 0.15 2190'45.5"
GKP 60°, 535m od 53°59'35.5"
16 érodka wiezy 0,3-2,0 <0.003%* 0.011 0.15 2190'57.7"
GKP 180°, 268m od ® 53°59'18.3"
17 érodka wiezy 0,3-2,0 <0.003 0.011 0.15 2190'33.3"
GKP 180°, 535m od 53°59'9,6"
18 | odka wiezy 0,3-2,0 <0.003* 0.011 0.15 2190'33.3"
GKP 300°, 268m od B x 53°59'31.2"
19 érodka wiezy 0,3-2,0 <0.003 0.011 0.15 5190'21 1"
GKP 300°, 535m od _ % 53°59'35.5"
20 érodka wiezy 0,3-2,0 <0.003 0.011 0.15 210'8.9"

GKP - Giéwny Kierunek Pomiarowy
PPP - Pomocniczy Pion pomiarowy
1 wyniki oznaczone * sq wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego
2warto$¢ wyznaczona na podstawie pomiaru wartosci skutecznej natezenia pola elektrycznego, z zaleznosci: H=E/377

3 wspoirzedne geograficzne pozyskane metoda obliczeniowa w oparciu o pomiar punktu referencyjnego, z doktadnoscig
nie gorsza niz wymagang w ZoE
‘do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WMe i WMy przyjeto na podstawie uzgodnien z klientem oraz rozpoznania zrédet,
jako wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
5 do wyznaczenia niepewnosci dla wynikdw ponizej czutosci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnos¢ dla minimalnej
warto$ci z zakresu pomiarowego.
5 maksymalna wartos$¢ chwilowa

Niepewnos$¢ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci

rozszerzonej wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspoétczynnik rozszerzenia k=2.

Catkowita szacowana niepewnosé rozszerzona sktadowej E wynosi odpowiednio: 55.2% dla czestotliwosci do 60 GHz

Dla przedmiotowych pomiarow zleceniodawca okreslit poprawke pomiarowa = 2.64.

Umiejscowienie pionow (punktéw) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego
sprawozdania.

Sprawozdanie z badah bez pisemnej zgady laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoéci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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10. Omowienie wynikéw pomiaréw

Pomiary zostaty wykonane:

1. na gtébwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zblizonych do
azymutow anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt
12, 13, 14 i 19 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
(Dz. U. 2020, poz. 258),

2. na obszarze pomiarowym, dla ktorego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczen
uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono mozliwos¢  wystepowania  pdl
elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do poziomdéw dopuszczalnych zgodnie z
wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczer dostarczone
przez zleceniodawce nie uwzglednialty parametréow pracy instalacji innych operatoréw
wystepujacych na obiekcie badz w obszarze pomiarowym.

3. na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg oraz w miejscach dostepnych
dla ludnosci.

Miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiarow wskazane zostaty w pkt. 9
(Wyniki pomiardw) lub na zataczniku przedstawiajacym usytuowanie pionow
pomiarowych.

Wyniki pomiardw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych
przekazanych przez zleceniodawce oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji
innych operatorow.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz.
1396 ze zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw podl elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),

4) PN-74/ T - 06260. Zrodta promieniowania elektromagnetycznego. Znaki Ostrzegawcze.

5) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 16, z dnia
25 lutego 2020r.).

12, Spis zatacznikow
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan

Zatacznik 2. Usytuowanie piondw (punktdéw) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania - 30 kwietnia 2020.

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

NetWorkS! Sp. z o.0.

Starszy Specjalista ds. pomiarow NetWorkS! Sp. z 0.0,
Laboratorium Kierownik Laboratorium
Radan Srodawiskowych E,h‘deerJi.‘.‘_t_)dEl wiskowych
"\,". '3 | | . jl
Tomasz Zborowski Urszula Rygyk

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguragji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
1) KOLNO P4 (GOL_KOLNO_KOLNOP4)
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosg sie wytgcznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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Zatacznik nr 2

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
(44640N!) KOLNO P4 (GOL_KOLNG_KOLNOQOP4)
Usytuowanie piondw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
— >
SKALA ®

g N Kierunek oddzialywania
1:1000 Plon pomiaroWy  zhten sektorowych

Legenda:

———
Kierunek oddziatywania
anten radioliniowych

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratarium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odno=g sie wylgcznie do badanego obiektu i do warunkowi konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Zatacznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
(44640N!) KOLNO P4 (GOL_KOLNO_KOLNOP4)

Zdjecia instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawoczdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosa sie wylgcznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracyi

urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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