FORMULARZ ZMIANY DANYCH W ZGLOSZENIU INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1. | Nazwa iadres organu ochrony $rodowiska wtasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Wydziat Gospodarowania Srodowiskiem
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn B
2. | Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
stacja bazowa BT44384 GIEDAJTY (ext. 6) B
3. | Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewddztwy), na ktérych terenie znajduje sig instalacja,
wraz z podaniem symboli KTSY jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja
KTS1 10040000000000 POENOCNY
KTS2 10042800000000 Warmirisko-mazurskie
KTS3 10042810000000 Warmirisko-mazurskie
KT54 10042815600000 Olsztynriski
KTS5 10042815614000 olsztyniski
| | KTS6 1002815614072 Jonkowo - -
4, | Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
| Prowadzqcy instala_qg_: Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa; N
5. | Adres zaktadu, na ktdrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 7/30, obreb 0003 Giedajty gmina Jonkowo; powiat olsztyfiski; wojewddztwo warmirisko-mazurskie
6. | Rodzaj instalacji, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne {Dz. U. Nr 130, poz. 879)
instalacje radiokomunikacyjne, ktérych réwnowaina moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niz 15W,
emitujgce pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz
7. | Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$§¢ produkcji lub wielkos$¢ swiadczonych ustug
dziatalnos¢ w zakresie telekomunikacji preewodowej i bezprzewodowe;j.
8. | Czas funkcjonowania instalacji {dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe
9. | Wielko$¢ i rodzaj emisji?
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 48651 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 7642 W ]
10.| Opis stosowanych metod ograniczania emisji
Parametry stacji bazowej zostaly tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego nie
| wystepowat w miejscach dostepnych dia ludnosci. o
11.| Informacja, czy stopieri ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami |
W miejscach dostepnych dla ludnosci poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartosci
_ ponadnormatywnych. B
12.| Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okredlonymi w zataczniku nr 2 do
rozporzadzenia:
) 3} WiEOkaE Gl ekt ) 4) EIR.P - 5) za,kresy azymu_tow_l
1) wspotrzedne L réwnowazina moc kqtow pochylenia osi
. 2) czestotliwoscé pracy | elektrycznych anten .. . .
geograficzne anten . promieniowane glownych wiqzek
nad poziomem terenu . S .
izotropowo promieniowania
53-48-13.80N Azymut 0°
20-18-36.90E . = 7OBW | pochylenie 0,5%-9,5°
53-48-13.80N Azymut 100°
20-18-36.90F S e - ?19 w Pochylenie 0,5°-9,5°
53-48-13.80N Azymut 240°
20-18-36.90E 900 Mhz 49,30m 7015 W Pochylenie 0,5°-9,5°
53-48-13.80N Azymut 0°
20-18-36.90E 1800 Mhz 44,50 m 4935 W Pochylenie 0°-6°
53-48-13.80N Azymut 100°
20-18-36.90E 1800Mhz | 44,50 m 4935 W Pochylenie 0°-6°
53-48-13.80N Azymut 240°
20-18-36.90F 2500k &350 i Pochylenie 0°-6°
53-48-13.80N Azymut 0°
20-18-36.90E 2600, iz aeam ey Pochy;lenie 0°-12°
53-48-13.80N Azymut 100°
20-18-36.90E oI S ki Pocﬁ_};lenie 0°%-12°
53-48-13.80N Azymut 240°
| 20-18-36.90¢ 2600Mhz | o e poch;lenie 0°*-12°
| 53-48-13.80N 23 GHz | 3200m 562,34 W ~ Azymut 83°




20-18-36.90E

53-48-13.80N

20-18-36.90F oGl 42,00 m 7079,46 W Azymut 83

6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza sig, 2e w odlegtosciach od anten sektorowych, okreslonych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywac
na $rodowisko (Dz.U z 2019 r. poz. 1839), wzdtuz osi gtéwnych wigzek promieniowania tych anten, nie wystepujq
| miejsca dostepne dla ludnosci B B
7) Sprawozdanie z pomiaréw poziomow pdl elektromagnetycznych — zalgcznik nr 2

13. Mie}scowos’c’, data (rok - miesigc - dzien):
Imig i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacjg

Podpis T Norek Gdynia, 05.05.2021 r. I
: Il. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgtoszenie
‘Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia
Objasnienia:

U System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarzadzeniem
wewnetrznym nr 22 Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych

2 W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napiecie

znamionowe, a w przypadku pozostatych instalacji - rbwnowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP)

poszczegoinych anten.

Liczba porzadkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach zatacznika

nr 2 do rozporzadzenia.
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LABORATORIUM BADAWCZE PEM e N
,

Laboratorium EMVO Sp. J. Urbaniski, Pawelak

ul. Jasna 1 .
00-013 Warszawa
BADANIA
tel. +48 22 780 29 64 ey

AB 1630

e-mail: laboratorium@emvo.pl

Sprawozdanie z pomiarow pol elektromagnetycznych - srodowisko ogélne
nr 24/04/0S/2021-ELT '

Nr i nazwa stacji

BT44384 GIEDAJTY

Giedajty, dz. nr 7/30, obreb Giedajty, pow. olsztyriski,

Adres . . .
woj. warminsko-mazurskie
Opracowanie Wiestaw Laskowski Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacja Andrzej Urbariski Kierownik Laboratorium
Podpis jest prawidtowy
Podpis Dokument podpisany pragez A¥drzej Urbaniski
Dala: 2021.04.23 (09:25:1 ST
Powod: Zatwierdzam dokufnent
Data 2021-04-19

»Bez pisemne]j zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w cato$ci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

24/04/0$/2021-ELT Strona1z9
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,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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1. Informacje ogdlne.

Zleceniodawca

I_stotnmfofﬁacje dostarczone pri_ez” komplet informacji niezbednych do wykonaﬁia pomiargw

Axians Networks Poland Sp. z 0.0., ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa
‘osoba udzielajaca informacji — Piotr Miliszkiewicz

klienta i opracowania sprawozdania -
Dane otrzymane od klienta mogace dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
mie¢ wplyw na waznos¢ wynikéw instalacji, poprawka pomiarowa

Prowadzacy instalacje

Lokalizacja obiektu

Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0., ul. Konstruktorska 4,
02-673 Warszawa

Giedajty, dz. nr 7/30, obreb Giedajty, pow. olsztynski,
woj. warmirisko-mazurskie

Miejsce instalacji anten

wieza kratowa

Miejsce instalacji urzadzen

kontener

Osoby wykonujace pomiar

Pawet Rosciszewski - pomiarowiec

Data wykonania pomiaru

2021-04-19

Temperatura na poczatku pomiaru [°C] 10

Temperatura na koniec pomiaru [°C] 10,5

Warunki atmosferyczne

brak opadéw

Wilgotnos¢ na poczatku pomiaru [%] 71

Wilgotnos¢ na koniec pomiaru [%] 71

Inne Zrddta pdl elektromagnetycznych  nie wystepujq

Tryb pracy urzadzen

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

eksploatacyjny

- Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarow

Metodologia pomiarowa

Cel badan

Pomiary w oparciu o Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposohdéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258),

Dokument PCA DAB-18 ,Program akredytacji laboratoriéw badawczych
wykonujacych pomiary pola elektromagnetycznego w $rodowisku” wyd. 1,
Warszawa, 02.02.2017 r.

Okreélenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

.,,Bez pisemnej zgody LabgratoriJm niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane-_inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

24/04/08/2021-ELT
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Opis zestawu pomiarowego

Wyposazenie pomocnicze

Pomiary zostaty wykonane

Szczegdlne warunki podczas
wykonywania pomiarow

Warunki pracy urzadzen
nadawczych

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m -

400V/m pracujgca w pasmie 0,1 — 90 GHz, swiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcow 1 Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki  Politechniki ~Wroctawskiej.

Swiadectwo wazne do 15.07.2021r.

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracujgca w zakresie temperatury -10°C -
+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%.

Niepewno$é¢ rozszerzona 58,4% przy poziomie ufnosci 95% z uwzglednieniem
wspbtczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, nr identyfikacyjny 700618,
Swiadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn. 29.07.2019 r. wydane przez
Laboratorium Pomiarowe "MUTECH".

Przymiar wstegowy STABILA, nr identyfikacyjny 31WL, swiadectwo wzorcowania
nr 6W1/1826/19 z dn. 02.08.2019 r. wydane przez Dyrektora Okregowego Urzedu
Miar w Gdansku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na
podstawie licencji punktu, zgodnie z procedura sprawdzer okresowych IS/PO16-
11/03.

1.na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych
zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 zatgcznika do rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258),

2. na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio wykonanych
obliczen uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono mozliwos¢ wystepowania
pél  elektromagnetycznych o  poziomach zblizonych do pozioméw
dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1
zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U.
2020, poz. 258). Wyniki obliczen nie uwzgledniaty parametréw pracy instalacji
innych operatoréw wystepujacych na obiekcie badz w obszarze pomiarowym.

3. w miejscach dostepnych dla ludnosci.

4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty w pkt 6
(tabeli wyniki pomiaréw)

5. wyniki pomiaréw uzyskane zostaly przy uwzglednieniu poprawek paomiarowych
przekazanych przez zleceniodawce oraz przy rzeczywistych warunkach pracy
instalacji innych operatoréow (w przypadku wystepowania). W takiej sytuacji
uwzgledniono jednolitg poprawke pomiarowg wynoszacg 1,7.

Pomiary wykonane zostaty podczas obowigzywania w kraju stanu epidemii,
zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pdin. zm.9))

Podczas pomiaréw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez
zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy
instalacji zgodnie z pkt 7 zatgcznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia
17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomdw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

4. Zrdéinicowanie dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych.
Zakresy znajdujg sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sg w tabelinr 2 (Dz. U. 22019 r,

poz. 2448).

Zakres czestotliwosci
pola elektromagnetycznego

od 400 MHz do 2000 MHz

od 2 GHz do 300 GHz

Parametr fizyczny
Sktadowa elektryczna E | Sktadowa magnetyczna H Gestosé mocy S
(V/m) (A/m) (W/m2)
1,375 x £%° 0,0037 x f %° f/200
61 0,16 ) 10

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catodci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

24/04/05/2021-ELT
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5. Charakterystyka zrodet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

$rednie
- hyleni
Wy'sokoﬁf Zakres pochylenie aklied
Wspétrzedne Azymut Azymut =y Pgime pochylenia anten pochylenia Moc
Typ anteny ) " 4 anten (§rodek | czestotliwosci {ustawione J EIRP
geograficzne | mechaniczny [°] | elektryczny [°] elektrycznego mechanicznego
anteny) n.p.t. [MHz] ) do ) W]
[m] pomiaréw
PEM) []
53°48'13.77"N I I
80010306V02 0 0 49,30 900 0,5-9,5 5,0 0,0 7019
20°18'36.86"E
80010306V02 ki 100 100 49,30 900 0,5-95 5,0 0,0 7019
20°18'36.86"E ’ T i ’
53°48'13.77"N
80010306V02 240 240 49,30 900 05-9,5 5,0 0,0 7019
20°18'36.86"E
742213V01 53%81377"N 0 0 44,50 1800 0,0-6,0 50 0,0 4935
20°18'36.86"E ' T ! '
53°48'13.77"
742213V01 SIS 100 100 44,50 1800 0,0-6,0 5,0 0,0 4935
20°18'36.86"E
742213V01 53°813.77°N 240 240 44,50 1800 0,0-6,0 5,0 0,0 4935
20°18'36.86''E ’ T ’ !
53°48'13,77"N
A264518ROV06 , " 0 0 44,50 2600 0,0-12,0 5,0 0,0 4263
20°18'36.86"E
53°48'13.77"N
A264518R0OV06 , " 100 100 44,50 2600 0,0-12,0 5,0 0,0 4263
20°18'36.86"E
53°48'13.77"'N
A264518ROV0O6 240 240 44,50 2600 0,0-12,0 5,0 0,0 4263
20°18'36.86"E
Tabela 2. Anteny radioliniowe - dane otrzymane od klienta
= Wysokoséé
Painio Zvsk Moc zawieszenia
Wspétrzedne Azymut Srednica " . v wyjéciowa EIRP ($rodek
Typ anteny " S CZQStOtIIWOﬁCI energetyczny a2q
geograficzne ] [m] nadajnika [wW] elektryczny
[GHz] [dBIi]
[dBm)] anteny)
o n.p.t. [m]
UKY 220 53°48'13.77"'N
45/5C15 20°18'36.86"E 82,81 0,6 23 40,5 17 562,3 32
53°48'13.77"N
UKY 230 42/14H 20°18'36.86"'E 82,81 0,6 80 50,5 18 7079,5 42 |
6. Wyniki pomiaréw.
Wyniki pomiaréw pdl elektromagnetycznych dla celéw ochrony $rodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.
Pole-E Pole-H
Wysokoséé
Nr | Pole-E | *Ck,Cs, | Pole-H | *Ck, Cs, . Wspdbirzedne PP »
Opis PP w
PP | [V/m] +U [A/m] +U poE:: ai\ru XY P e
[V/m] [A/m] b
53°48'16,4"N | otoczenie stacji bazowej - 80 m wzdtuz gt.
* < - 4 <
1] <07 oEb <002 <0000 | 05 20 20°18'37,0"E osi promieniowania - GKP 0,043 |<0,048
53°48'19,0"N otoczenie stacji bazowej - 160 m wzdtuz
* < - g <
2 | <0,7 1,88 | <0,002 | <0,005( 0,3-2,0 20°18'37.0"F gt. osi promieniowania - GKP 0,049 |<0,048
54°23'27,7"N otoczenie stacji bazowej - 240 m wzdtuz
* _ ’
3| <077 | <188 | <0002 1<00051 03-20 | 4 gecgiys g gt. osi promieniowania - GKP <0,043 i< 0,048
53°48'24,1"N otoczenie stacji bazowej - 320 m wzdtuz
<0,7* | <1,8 <0,002 | <0, ,3-2, s } S . <0,049 | <0,
4 ! 8 0,00 0,005 03-20 20°18'37,0"E gt. osi promieniowania - GKP 9 0,048
53°48'26,7"N otoczenie stacji bazowej - 400 m wzdtuz
* _ 1)
5| <077 | <188 | <0002 | <0005] 03-20 | 50937 gp gt. osi promieniowania - GKP <0,043/f1<0,048
53°48'29,7"N otoczenie stacji bazowej - 493 m wzdtuz
<0,7* | < < < - ! < <
) 0.7 188 0,002 0,005 | 0,3-2,0 20°18'37,0"E gt. osi promieniowania - GKP 0,049 |fl< 0,048

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cato$ci. Ponadto wyniki dotyczg

tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

24/04/08/2021-ELT
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Nr | Pole-E *PCT(Ie(-:E | Pole-H *P;:e;:t Mlyepkose Wspotrzedne PP
PP | [v/m] +b - (A/m] +’U " | pomiaru . Opis PP WM, WM,
[v/m] fa/m | M
7 | <0,7* | <1,88 | <0,002 | <0,005| 0,3-2,0 22‘1213122': °t°°2e”ifsislt;‘2;:’i2:i’:’v§; ;120_ ”G"K‘gZd'“i g | <0049 |<0,048
8 | <0,7* | <1,88 | <0,002 | <0,005| 0,3-2,0 ‘3%131251': OtOCZZ:iZ :it;:gr:?::i‘g’\fja'n?:?S"K‘F’,"Zd*“i <0,049 |<0,048
9 | <07 | <1,88 | <0,002 |<0,005| 03-2,0 52?)‘:’12"312', i': OtOCZZTE :f;:i)';::g:janfjo g"K‘F',"Zd'”i <0,049 | <0,048
io <0,7* | <1,88 | <0,002 | <0,005| 0,3-2,0 igizégi': °t°°ZZ:iz :|t;:gr:?ez:|\g\ijan?:0 g‘K‘F’)"de“i <0,049 < 0,048
11| <0,7* | <1,88 | <0002 |<0,005| 03-20 ‘;’Eizggi': °t°°2Z:izssit;:gr::givc‘)’;ja'n?:? g‘K‘S’Zd'”i <0,049 | <0,048
12| <0,7* | <1,88 | <0002 |<0,005| 03-20 231?222': Otocze”zf;arg:nbl:?;"’;i r—]iiO_ rgK"‘}fdm 81 <0,049 [<0,088
13| <0,7* | <1,88 | <0002 |<0,005| 03-2,0 Szgizg?;': OtOCZZTE ;tgfgr:f‘;:“g’:jan?:o g“K‘F’,Vde <0,049 | <0,048
14| <07 | <185 | <0002 | <0005 | 03-20 ‘Z‘zizigéﬁ OtOCZ::iz ;t;g)'r:::l‘g’fdan?jo E“K‘Q’de <0,049 |<0,048
15| <0,7* | <1,88 | <0,002 | <0005 | 03-20 igiigii': °t°czeg:iz :,t;:f)l bazowe] - 320 B2 | < 0,089 <0048
16| <0,7* | <1,88 | <0,002 |<0,005 | 03-20 52"2’)132773': °t°°ZZ:i§ ;t;fgnt;i::g\ija::o g"K‘F')"ZdM <0,049 | <0,048
17| <0,7* | <1,88 | <0,002 | <0,005 | 0,3-2,0 52?)1@3222': °t°CZ‘;?iz ;t;:fjrzia;:i"(‘)’jfa'n‘::?é“K‘F’)"Zd*“i <0,049 | <0,048
18| <0,7* | <1,88 | <0,002 | <0,005| 0,3-2,0 ‘;’gﬁﬁég OtOCZZ‘_iZ :f;:g'::’:slv(‘)’jjanfo g‘K‘;’de”i | < 0,049 | <0,048
19| <0,7* | <1,88 | <0,002 |<0,005| 0,3-2,0 5;;12&%’2‘:,': otoczenie stacji bazowej - PKP < 0,049 | <0,048
20| <0,7% | <1,88 <0,002 | <0,005| 0,3-2,0 52?)(:’12"12,;":': otoczenie stacji bazowej - PKP <0,049 | <0,048
21| <0,7% | <1,88 <0,002 | <0,005| 0,3-2,0 522112:22"115‘,‘,2‘ otoczenie stacji bazowej - PKP <0,049 | <0,048
22| <0,7% | < 1,88_ <0,002 | <0,005| 0,3-2,0 Szi)iizl'igﬁ"‘l: otoczenie stacji bazowej - PKP <0,049 | <0,048
23| <0,7% | <1,88 | <0,002 | <0,005| 0,3-2,0 523212222’3,:': otoczenie stacji bazowej - PKP < 0,049 | <0,048
24| <0,7* <1,88 <0,002 | <0,005| 0,3-2,0 23)212377’,(5)‘:'[: otoczenie stacji bazowej - PKP <0,049 | <0,048
A | <07* | <1,88 | <0,002 |<0,005| 0,3-20 523‘;22%3': il P“%Tgi:g;‘f"g‘;ﬁ" R <0,049 | <0,048
B | <07* | <1,88 | <0,002 | <0,005| 0,3-2,0 2%1@;257': e o pomiaDerP”ed budynkiem | _ 0 519 | < 0,048

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartoé¢ chwilowa zmierzona w'd'énych pionie pomiarowym.

Przyjeto najnizszg dopuszczalng warto$é sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwoéci min(MEgr)= 38,8 V/m

oraz sktadowej magnetycznej min(MHgr)= 0,105 A/m.

- ponizej czutosci zestawu pomiarowego

- gtéwne kierunki pomiarowe

- pomocnicze kierunki pomiarowe

- dodatkowe punkty pomiarowe

- pion pomiarowy

- niepewnoéd rozszerzona wynosi 58,4% przy poziomie ufnosci 95% z uwzglednieniem wspdiczynnika rozszerzenia k=2.

- poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (kg=1,7),
poprawka pomiarowa w przypadku oddziatywania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (k=2,0)

- wartoéé wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej elektrycznej

*

GKP
PKP
DPP
PP
U

ke

WM,

WM,

pola

- wartoé¢ wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej magnetycznej

pola

.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cafosci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobdw
sprawdzania dotrzymania tych poziomdw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczacych zrodta wymagan, ktére muszg byc spetnione (zatgcznik do rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodna z pkt 26
zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikow
pomiaréw pél elektromagnetycznych wykonanych w dniu 19.04.2021 stwierdzono, iz w miejscach dostepnych dla
ludnosci, dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych w srodowisku, okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska, uznaje sie za
dotrzymane w obszarze pomiarowym, w ktorym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku, udokumentowano, ze zadna z wartosci
wskaznikowych nie przekracza wartosci 1.

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemnej w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zatgcznikéw.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
Zat. 3. Widok stacji bazowej
Koniec sprawozdania

Zat. 1. Lokalizacja obiektu
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,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
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Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
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\ 0 50 100m
LEGENDA: .
é instalacja radiokomunikacyjna —a; antena sektorowa
inna instalacja radiokomunikacyjna —dZ antena radioliniowa

pion pomiarowy ze wspdtczynnikiem podanym przez operatora
pion pomiarowy w zasiegu innej instalacji radiokomunikacyjnej ze wspétczynnikiem 2
Odlegtodé, do ktérej zostaty wykonane pomiary, mierzac od instalacji antenowej, wynosi min. 493 m

/) brak dostepu Skala 1: 5000

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catodci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 3. Zatgczniki graficzne

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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