FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1 Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wlasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Wydzial Gospodarowania Srodowiskiem
Plac Generata Jézefa Bema 5
10-516 Olsztyn

2 Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
stacja bazowa BT44388 TREKUSEK

3 Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS" jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja
1.6 REGION POLNOCNY
2.6.28 WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE
3.6.28.56 PODREGION 56 - OLSZTYNSKI
4.6.28.56.14 Powiat olsztynski
5.6.28.56.14.10.2 Purda

4 Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Prowadzacy instalacje:
Towerlink Poland Sp. z 0. o.
[do 12 lipca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0.]
ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

5 Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
Trekusek, dz. nr 5/143, woj. warmirisko-mazurskie

6 Rodzaj instalagji, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r.
w sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)
instalacje radiokomunikacyjne, ktérych réwnowazna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej
niz 15W, emitujace pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz

7 Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkgiji lub wielko$¢ $wiadczonych ustug
dziatalno$é w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.

8 Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe

9 Wielko$é i rodzaj emisji?!
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 35 952 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 11 486,49 W

10 Opis stosowanych metod ograniczania emisji
Ograniczanie emisji nie wystepuje.
Parametry stacji bazowej zostaly tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola
elektromagnetycznego nie wystepowal w miejscach dostepnych dla ludno$ci.

11 Informacja, czy stopien ograniczania wielkos$ci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
W miejscach dostepnych dia ludnos$ci poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartosci
ponadnormatywnych.

12 Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okre$lonymi w zatgczniku nr 2
do rozporzadzenia:

1) wspéirzedne 3 sv%zc;(lg‘fcl 4) EIRP - 5) zakresy azymutow
cograficzne 2) czestotliwosé elektrycznvch réwnowazna moc | i katéw pochylenia osi
g gn ten pracy an tréV N na}:i promieniowane gtéwnych wigzek
poziomem terenu izotropowo promieniowania
Azymut 50°
Pochylenie 0,5°-9,5°
6934 W e
20° 38' 06,8"E Azymut 170°
53° 42' 47,0"N 2a0Nile 49,3m W Pochylenie 0,5°-9,5°
Azymut 300°
Pochylenie 0,5°-9,5°
Azymut 50°
Pochylenie 1°-7°
5050 W
20° 38' 06,8"E Azymut 170°
53° 42' 47,0"N 1800 MHz 49,3 m e Pochylenie 1°-7°
Azymut 300°
Pochylenie 1°-7°
20° 38' 06,8"E o
53° 42' 47.0"N 18 GHz 46,5m 776,25 W Azymut 205
20° 38' 06,8"E ,
53° 42’ 47.0"N 80 GHz 46,5m 7079,46 W Azymut 205
20° 38'06,8"E N
53° 42’ 47.0"N 23 GHz 43,0m 3630,78 W Azymut 316
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6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza sig, 2e w odlegfo$ciach od anten sektorowych, okreslonych
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), wzdluz osi gtéwnych wigzek
promieniowania tych anten, nie wystepujg miejsca dostepne dla ludno$ci.

7) Sprawozdanie z pomiaréw pozioméw pdl elektromagnetycznych — zatgcznik nr 1

13. Miejscowos¢, data (rok 7r,nies‘ ¢ - dzien): Gdynia,2021-07-26

Imie i nazwisko osoby repreézentujacej prowadzacego instalacje: Katarzyna Dabrowska, tel. 508 256 878

[ !,ﬂ g AP
Podpis wlahagfr e ()
F e WATI IR
A -...V.;llf%f{pelnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie
Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgloszenia

Objasnienia:

U Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych nalezy podawaé zgodnie z
rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury
Jednostek Terytorialnych do Celow Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 15673, z p6zn. zm.).

2 W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napiecie
znamionowe, a w przypadku pozostatych instalacji - rownowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP)
poszczegdlinych anten.

3  Liczba porzadkowa zgodna z numeracjg punktow w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach zatgcznika
nr 2 do rozporzadzenia.
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SPRAWOZDANIE
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA

LBMT/179/07/21/PEM/OS

OBIEKT Instalacja radiokomunikacyjna
NR / NAZWA STACJI BT44388 TREKUSEK
ADRES STACJI dz. nr 5/143, Trekusek
GMINA Purda
POWIAT olsztyfski
WOJEWODZTWO warminsko-mazurskie
Sporzadzajacy sprawozdanie mgr Marcelina Dudziriska MWMV
Autoryzacja inz. Michat Molinski A/*N
Data pomiarow: 23-07-2021

Formularz: Sprawozdanie z pomiaréw OS, data wydania: 30-07-2020
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1. INFORMACJE OGOLNE

Towerlink Poland Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul.

Prowadzacy Instalacje Konstruktorska 4

Zleceniodawca ATEM Polska, ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia
Przedstawiciel zleceniodawcy Katarzyna Dabrowska R
Miejsce instalacji anten Wieza kratowa

Miejsce instalacji urzadzen Kontener techniczny

Nazwiska 0séb wykonujacych pomiary  |Piotr Butkiewicz, pracownik techniczny

Poinformowanie o pomiarach z min. Nie dotyczy (w zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
3-dniowym wyprzedzeniem 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))

Data i godzina wykonania pomiaréw 23-07-2021,17:20-17:50

Temperatura otoczenia [°C] 26,1-259
Wilgotnosé wzledna [%] 41,3-411
Opady atmosferyczne Brak opadéw
Identyfikacja zrédet | parametréw technicznych na podstawie
Parametry badanego obiektu dokumentaciji technicznej oraz na podstawie obserwacii i

informacji udzielonych przez Zleceniodawce

Stwierdzono wystepowanie zrédet p6l elektromagnetycznych,
pochodzacych od operatora Play, ktére w zakresie badanych

czestotliwosci mogg bezposrednio wptywaé na wynik wartosci
mierzonej

Inne zrédta pol elektromagnetycznych

Data opracowania 26-07-2021

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtoci 799A, 81-810 Sopot Strona 3z 10
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguraci.

Sprawozdanie stanowi integralng calo$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



2. PARAMETRY ZRODEL PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radloliniowych zostata przekazana przez zleceniodawce.

2,1. Parametry anten sektorowych

LBMT/179/07/21/PEM/OS

Charakterystyka promieniawania klerunkowa
Rzeczywlsty czas pracy [hidobe] 24
Warunki pracy znamlonowe
C ELA VM § Gy wgméf*é
zastolllwose b zakresy ; Liczba redni kat | Zakres kgt rodka
LP- | czestotliwoscl mm;;”? Typlproducentanteny | 500 fzymut pochylenia | poschylania alaktr, ERP
antany
= MHz] - - 15! 1 i m e w
80010306V02/
1 900 Kathrein 1 50 6 0.5-9,5 49,3 6934
80010306V02/
2 900 Kathreln 1 170 5 0,5-9,5 49,3 6934
80010306V02/
3 900 Kathrein 1 300 5 0,5-9,5 49,3 6934
ADU4521R04V06/
4 1800 Huawei 1 50 5 1-7 49,3 5050
ADU4521R04V06/
5 1800 Huawei 1 170 5 1-7 49,3 5050
ADU4521R04V06/
6 1800 iawel 1 300 5 1-7 49,3 5050
2.2, Parametry anten linii radiowych (radiolinii)
Charakterystyka promlenlowanla kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunk! pracy - znamionowe
Wysokosé Cxi ’
’ gstotll- Mo
Lp. | Typ/lproducent anteny :{::':a Azymut wost wylsclowa Zysk Srednica EIRP
anmnﬁ pracy natlajnlka
 |mnpt) | {1 | [GHzl | dBm] | (8] m | w
UKY 220 44/SC15/
1 Ericsson 46,5 205 18 20 38,9 06 776,25
UKY 230 42/14H/
2 Ericsson 46,5 205 80 18 50,5 0,6 7079,46
3 | A23D12HAC / Huawei 43,0 316 23 19,5 46,1 1.2 3630,78
MOBI-TELEKOM Adam Macloch LABORATORIUM BADAWCZE
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3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkciji Narda Safety Test
Solution typu NBM-550, nr seryjny E-0333 z sondg pomiarowg pola elektrycznego typu EF9091 nr
seryjny A-0107 pracujgcg w pasmie 80MHz — 90GHz o zakresie pomiarowym od 0.8 V/m do 300 V/m.
Swiadectwo wzorcowania Nr LWiMP/W/124/20 z dnia 1 lipca 2020 r. wydane przez Laboratorium
Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wroctawska. Przyjety prég czulosci
zestawu pomiarowego wynosi 1,0 V/im

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 9967025. Swiadectwo
wzorcowania nr 1710/AH/20 wydane dnia 10 sierpnia 2020 r. Przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH'
(AP 106), towicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 14307386. Nr Swiadectwa
wzorcowania 2448/AM/20. Data wzorcowania 18.08.2020 r.

3.4. Wyznaczanie wspoétrzednych geograficznych

Wspoétrzedne geograficzne piondéw pomiarowych wyznaczane sg za pomocg aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomocg wiasnego oprogramowania do obliczania wspélrzednych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).
Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdinych instrumentach wsparcia w zwigzku z
rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695)

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz. U. 2020 poz. 258).

MOBI-TELEKOM Adam Macloch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 5z 10
Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



6. WYNIKI POMIAROW

LBMT/179/07/21/PEM/OS

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru skladowej elektrycznej wynosi 47,4% przy poziomie ufnosci 95% i

wspoétczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalacji.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiaréw

> Wartose |\ oo | Wartost | oo | Wartost | Wartose Wagtoe i |IWarios s Sl (e péirond
3 Opls plonu pomlarowego' e |Pomi H o |P E* Hee 2 || Rt geograficzne
5 [Vim] [m] [A/m] > [Vim] fAIm] =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 GKP — az. 50° pcz* | 032 | <0,003| 147 | <22 |<0,006 | <0,08 | <0,08 523(;?32;77_5?
2 GKP — az. 50° poz* | 032 | <0003 | 147 | <22 | <0006 | <008 | <008 | 35AZIBTN
3 GKP - az. 50° poz* | 032 | <0003 | 147 | <22 | <0006 | <008 | <008 |>5A223N
4 GKP — az. 50° poz* | 032 | <0003 | 147 | <22 |<0,006 | <008 | <008 |53.22592N
5 GKP - 2. 50° poz* | 032 | <0003 | 147 | <22 | <0,006 | <008 | <008 |50.4230 N
6 GKP — az. 170° poz* | 032 | <0003 | 147 | <22 |<0,006| <0,08 | <008 | 2SN
7 GKP — az. 170° poz* | 032 |<0003| 147 | <22 | <0006 | <008 | <008 | R ZHONN
8 GKP - az. 170° pcz* | 032 |<0003| 147 | <22 |<0006| <0,08 | <0.08 523(;53:‘;‘."82"11..?
9 GKP - az. 170° poz* | 032 |<0003| 147 | <22 | <0006 | <008 | <008 | SN
10 GKP - az. 170° poz* | 032 |<0003| 147 | <22 | <0006 | <008 | <008 | 0. 22% 1N
1" GKP - az. 170° poz* | 032 | <0003 | 147 | <22 |<0,006 | <008 | <0,08 | S3A52S %N
12 GKP — az. 300° pcz* | 032 |<0003| 147 | <22 |<0,006 | <0,08 | <0,08 523(;%2;67'55.';"
13 GKP — az. 300° poz* | 032 |<0003| 147 | <22 | <0006 | <008 | <008 | SN
14 GKP - az. 300° poz* | 032 |<0003| 147 | <22 | <0006 | <008 | <0,08 | 35 42200N
- GKP - az. 300° poz* | 032 | <0003 | 147 | <22 | <0006 | <0,08 | <0.08 | ousres
16 GKP - az. 300° poz’ | 032 <0003 | 147 | <22 | <0006 | <0,08 | <008 | 52254 %N
17 GKP - az. 300° poz* | 032 | <0003 | 147 | <22 | <0006 | <008 | <0,08 | 3. 200N
1| P oloczemunstakell | pozt | 032 | <0003 | 147 | <22 | <0006 | <008 | <008 gg‘ggzgg
19| PKR e oczenumeiakel | pezt | 032 | <0008 | 147 | <22 | <0006 | <008 | <008 |0 2 LSN

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w cato$ci.
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Wartosé Wartodé
Wartosé Wartosé Wartos¢ | Wartosé p
3 Wysokosé [ Poprawka kohcowa | koRcowa poirzq
‘§ Opls plonu pomiarowego' E? i H L - Ec“w H® IWMWE‘ mﬁ- geograficzne
2 vim] m] [A/m] - fvim] [A/m] = a g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
GKP, wzdluz linii prostej laczacej oo "
20 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 5230‘:4328?51 :?.g
zabudowg I
PKP — w otoczeniu instalacji . 53°42'49,0"N
21 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°38'6.9'E
GKP, wzdtuz linii prostej lgczacej 53°42'52 2"N
22 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 1,47 <2,2 <0,006 | <0,08 <0,08 20°38' '7“E
zabudowg !
GKP, wzdiuz linii prostej laczace;j 53°42'57 8"N
23 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°38'8 '3"E
zabudowg !
GKP, wzdiuz linii prostej taczacej 53°42'56.9"N
24 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°38'16I2"E
zabudowa '
PKP - w otoczeniu instalaciji 53°42'46,7"N
25 radiokomunikacyjnej p.cz.* | 0,32 |<0,003 | 147 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°38'26 2"E
GKP, wzdtuz linii prostej {aczacej 53°42'45.7"N
26 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°38’17'5"E
zabudowa '
GKP, wzdluz linii prostej faczacej 53°42'44 O"N
27 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20"38'13'2"E
zabudowg !
GKP, wzdiuz linii prostej faczacej 53°42'46.7"N
28 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz* | 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <22 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°38‘10’8"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 53°42'40.4"N
29 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°38'16'O"E
zabudowa 3
PKP — w otoczeniu instalacji . 53°42'39,9"N
30 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 147 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°3825 1"E
PKP — w otoczeniu instalacji " 53°42'37,6"N
31 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 147 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°38'19.6"E
PKP — w otoczeniu instalacji . 53°42'33,1"N
32 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <22 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°37'59 1"E
PKP — w otoczeniu instalacji . 53°42'36,9"N
33 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°38'3,7"E
PKP — w otoczeniu instalacji . 53°42'38,2"N
34 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,32 | <0,003 | 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°37'55 8"E
PKP — w otoczeniu instalacji " 53°42'36,9"N
35 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°37'46.7"E
PKP — w otoczeniu instalacji " 53°42'40,6"N
36 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°38'4. 8"E
PKP — w otoczeniu instalacji z 53°42'44,2"N
37 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°38'3,3'E
PKP — w otoczeniu instalacji " 53°42'41,7"N
38 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°37'57 3'E
PKP — w otoczeniu instalacji . 53°42'43,1"N
39 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°37'50 4"E
PKP — w otoczeniu instalacji 53°42'42,9"N
40 radiokomunikacyjnej p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 147 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°37'41 9'E
PKP — w otoczeniu instalagji " 53°42'47, 1"N
41 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°37'44.9"E
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 53°42'51 2"N
42 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20037.43'0..[5
zabudowa '
43 GKP - az, 205° p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,2 | <0,006 | <0,08 | <0,08 5230:‘328"15559:';‘

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$é, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.

Strona7 z 10



LBMT/179/07/21/PEM/OS

E lm’g;:' Viysciogd Wartodé Poprawka Warioks. | Vieradd f‘l‘;ﬁ:i \:fti:;?u Wepdirzgene

g Qpis:piann ponitarowmyo* E' pranTatoe H F EM H :{?;:. iﬁ“w; deugrafiazne

. v | | wm | - | vm | am |- 3 :
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44 GKP - az. 316° pcz* | 032 | <0003 | 147 | <22 |<0.006| <008 | <0,08 gg:g.g‘;ﬁ:g

* ponlze) progu czutodcl zestawu pomlarowego wynoszgcego 1 Vim.

1 oznaczenla: GKP - giéwny klsrunek pomiarowy, PKP - pomocnlczy klerunek pomiarowy, DPP - dodatkowy plon pomlarowy

2 maksymalna warto$¢ chwltowa

3 warto$¢ natgzenla pola elektrycznego po uwzglednleniu poprawek pomlarowych | powigkszona o nlepewno$é pomlaru
4 wartoé¢ natgzenla pola magnetycznego po uwzglednleniu poprawek pomlarowych | powlgkszona o nlepewnoéé pomlaru

5 dla wynlkéw ponize) czulodcl zestawu pomlarowego przyjeto nlepewnoéé dla minimalne] wartoécl z zekresu pomiarowego
6 na podstawle rozpoznanla zrédet oraz w uzgodnleniu ze Ziecenlodawcy, do wyznaczenla wartoscl wskaznlkows] WME | WMH przyjeto wartodcl dopuszczelne pola

elektrycznego | magnetycznego wynoszgce odpowlednlo 28 V/m oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macloch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodiegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wynlki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konflguracjl.
Sprawozdanle stanowi integralng cato$é, nie moze byé¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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6a. WYNIKI POMIAROW DLA CZESTOTLIWOSCI 40-80 GHz

Niepewnos$¢ rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi: 58% przy poziomie ufonosci 95% i

wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie

maksymalnych parametréw pracy instalaciji.

Tabela nr 2. Zestawienie wynikéw pomiaréw

J ST Wartofé Wartoké
2 RS Vyeakukd Rikfioia Pupraka """m‘:“ Wartode wakatl. | wekagn!- Wapdtiegdine
rmisrzoia Srrlarce obligzana pomiarae konsuwn | koncows CoNe Rein CUEGTIRAT
E Ofis plonupemiarawegs' s H L He VES | -
B
z
Vi) (] [Asm) - [Vim] [Alm] ¥
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
] 1 00|
43 GKP - az. 205° pcz* | 032 [<0003| 147 | <23 |<0,008 | <0,08 | <008 |33 42452 N
20°38'5,3"E
* ponlze] progu czutodcl zestawu pomlarowego wynoszacego 1 Vim.
1 oznaczenla: GKP - giéwny klerunek pomiarowy, PKP - pomocnlczy klerunek pomiarowy, DPP - dodatkowy plon pomiarowy
2 maksymalna warto$¢ chwilowa
3 warto$¢ natezenla pola elektrycznego po uwzglednienlu poprawek pomiarowych | powlekszona o nlepewnosé pomiaru
4 wartos¢ natezenla pola magnetycznego po uwzglednlenlu poprawek pomlarowych | powlgkszona o nlepewnoéé pomlaru
5 dla wynlkdw ponlze] czuloécl zestawu pomlarowego przyjeto nlepewnosé dia minimalne] wartoécl z zakresu pomlarowego
6 na podstawle rozpoznanla Zréde! oraz w uzgoednleniu ze Zlecenlodawcsq, do wyznaczenla wartodcl wskeznlkowe) WME | WMH przyjgto wartoscl
dopuszczalne pola elekirycznego | magnetycznego wynoszace odpowlednlo 28 V/m oraz 0,073 Aim
MOBI-TELEKOM Adam Macloch LABORATORIUM BADAWCZE
Strona 9z 10

Al. Niepodlegtoscl 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotycza wytgcznle badanego obiektu w przedstawionej konfigurac|l.

Sprawozdanie stanowi integralng calo$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catoscl.
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla zrézni-
cowane dopuszczalne poziomy pdél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludno$ci. Zgod-
nie z ww. rozporzadzeniem, na podstawie rozpoznania zrédet p6l e-m oraz w oparciu o wytyczne
zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjeto warto$ci dopuszczalne sktadowej elektrycznej i
magnetycznej wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto
maksymalng warto§¢ chwilowg zgodnie z pkt 11 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 23-07-2021r. stwierdzono, ze w obszarze pomia-
rowym nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych okreslo-
nych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zatagcznika do rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258) zadna z warto$ci wskaznikowych WME i
WMH nie przekracza wartosci 1.

Zalaczniki:

1. Lokalizacja obiektu.

2. Dokumentacja fotograficzna.
3.Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 10z 10
Przedstawione wyniki dotyczq wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calo$ci.
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ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU

Trpkusek

1N

Wspbirzedne geograficzne obiektu
dtugoéc : 20°38'06,8"E
szerokos¢ : 53°42'47,0"N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



Rys.1 Lokalizacja pionéw pomiarowych
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Sprawozdanie z pomiar6w p8l elektromagnetycznych nr LBMT/179/07/21/PEM/OS MT




