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~ AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacj¢ dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $srodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starosta Olsztynski

Wydzial Gospodarowania Srodowiskiem

10-516 Olsztyn

Pl. Bema 6

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
OLS0602_A (zgloszenie nr 2)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewoddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sig instalacja.
woj. WARMINSKO-MAZURSKIE 2.6.28 (KTS: 10042800000000), pow. olsztyriski 4.6.28.56.14 (KTS:
10042815614000), gm. Dywity 5.6.28.56.14.04.2 (KTS: 10042815614042)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Tadmowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zakiadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
11-001 Dywity, dz. nr 247/9, gm. Dywity, pow. olsztyriski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwo$ciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalno$ci, w tym wielko$¢ produkgji lub wielko$¢ $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednocze$nie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegoinych anten:

Antena Sektorowa 11_NUV: 9135W
Antena Sektorowa 12_H: 19954W
Antena Sektorowa 13_GT: 1991W
Antena Sektorowa 14_DLV: 9665W
Antena Sektorowa 21_NUV: 9135W
Antena Sektorowa 22_H: 19954W
Antena Sektorowa 23 _GT: 1991W
Antena Sektorowa 24 _DLV: 9665W
Antena Sektorowa 31_NUV: 9135W
Antena Sektorowa 32_H: 19954W
Antena Sektorowa 33 _GT: 1991W
Antena Sektorowa 34_DLV: 9665W
Radiolinia RL1: 5129W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w spos6b automatyczny do warto$ci nie wiekszych niz niezbgdne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komérkowej
okre$lona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielko$ci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, tak 2e obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pél
elektromagnetycznych sgq zachowane.

12. Szczegoétowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzgdzenia

LP 1. | Wspétrzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_NUV: (20°27'46.4"E,53°50"15.4"N)
Antena Sektorowa 12_H: (20°27'46.4"E,53°50'15.4"N)
Antena Sektorowa 13_GT.: (20°27'46.4"E,53°50'15.4"N)
Antena Sektorowa 14_DLV: (20°27'46.4"E,53°50'15.4"N)
Antena Sektorowa 21_NUV: (20°27'46.4"E,53°50'15.4"N)
Antena Sektorowa 22_H: (20°27'46.4"E,53°50'15.4"N)
Antena Sektorowa 23_GT: (20°27'46.4"E,53°50'15.4"N)
Antena Sektorowa 24_DLV: (20°27'46.4"E,563°50'15.4"N)
Antena Sektorowa 31_NUV: (20°27'46.4"E,53°60'15.4"N)
Antena Sektorowa 32_H: (20°27'46.4"E,53°50'15.4"N)
Antena Sektorowa 33_GT: (20°27'46.4"E,53°50'15.4"N)
Antena Sektorowa 34_DLV: (20°27'46.4"E,53°50'16.4"N)




Radiolinia RL1: (20°27'46.4"E,53°50'15.4"N)

LP 2.

Czestotliwos¢ pracy instalaciji:
800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,80GHz

LP 3.

Wysoko$¢ srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_NUV: 59,00m
Antena Sektorowa 12_H: 59,00m
Antena Sektorowa 13_GT: 59,00m
Antena Sektorowa 14_DLV: 59,00m
Antena Sektorowa 21_NUV: 5§9,00m
Antena Sektorowa 22_H: 59,00m
Antena Sektorowa 23 _GT: 59,00m
Antena Sektorowa 24_DLV: 59,00m
Antena Sektorowa 31_NUV: 59,00m
Antena Sektorowa 32_H: 59,00m
Antena Sektorowa 33_GT: 59,00m
Antena Sektorowa 34_DLV: 59,00m
Radiolinia RL1: 56,40m

LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten:

Antena Sektorowa 11_NUV: 9135W
Antena Sektorowa 12 _H: 19954W
Antena Sektorowa 13 _GT: 1991W
Antena Sektorowa 14 DLV: 9665W
Antena Sektorowa 21_NUV: 9135W
Antena Sektorowa 22 _H: 19954W
Antena Sektorowa 23_GT: 1991W
Antena Sektorowa 24_DLV: 9665W
Antena Sektorowa 31_NUV: 9135W
Antena Sektorowa 32_H: 19954W
Antena Sektorowa 33 _GT: 1991W
Antena Sektorowa 34_DLV: 9665W
Radiolinia RL1: 5129W

LP 5.

Zakresy azymutéw i katow pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegolnych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_NUV: azymut 70°, pochylenie 0-8° (800MHz), pochylenie 2-8° (2100MHz)
Antena Sektorowa 12_H: azymut 70° , pochylenie 0-6° (2600MHz)

Antena Sektorowa 13_GT: azymut 70°, pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 14_DLV: azymut 70°, pochylenie 0-8° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 21_NUV: azymut 170° , pochylenie 0-7° (800MHz), pochylenie 2-7° (2100MHz)
Antena Sektorowa 22_H: azymut 170°, pochylenie 0-6° (2600MHz)

Antena Sektorowa 23_GT.: azymut 170°, pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Seklorowa 24_DLV: azymut 170° , pochylenie 0-7° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 31_NUV: azymut 320° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-11° (2100MHz)
Antena Sektorowa 32_H: azymut 320° , pochylenie 0-6° (2600MHz)

Antena Sektorowa 33_GT: azymut 320°, pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 34_DLV: azymut 320° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Radiolinia RL1: azymut 204° +/-30°, pochylenie 0°

LP 6.

Dla anteny Antena Sektorowa 11_NUV miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtbwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 12_H miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajduja sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka eleklrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 13_GT miejsca dostepne dla ludnoéci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 14_DLV miejsca dostepne dla ludnoéci nie znajdujg sie w okres$lonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 21_NUV migjsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki




promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 22_H miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 23_GT miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujg sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 24_DLV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujq sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 31_NUV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 32_H miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 33_GT miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujg sie¢ w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 34_DLV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, tj. Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia
2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewziecie moggce zawsze bgdz
moggce potencjalnie znaczgco oddzialywacé na srodowisko.

LP7.

Wyniki pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych — jako zalgcznik (raport z pomiaréw)

13. Miejscowos¢, data: Gdarisk, 2020-04-30

Podpis:

Imig i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: Emilia ij(a

Il. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgloszenia







Laboratorium EMVO Sp. J. Urbanski, Pawelak

ul. Jasna 1l P[-:A

00-013 Warszawa v

ﬂ-'l['l-‘::;\[lﬂ
tel. +48 22 780 29 64
e-mail; laboratorium@emvo.pl

‘\\“\ull:"?

NS S,
X \\‘-__-’/,/ Z

EI \/ I c.\ %
V “ .’{//.‘_::\‘*\S:.

IR
LABORATORIUM BADAWCZE PEM

AB 1630

Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych - srodowisko ogéine
nr 31/04/0S/2020 - P4

Nr i nazwa stacji 0LS0602
Adres Dywity, dz. nr 247/9, pow. olsztyriski, woj. warmifisko-mazurskie
Opracowanie Patrycja Glander Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacja Andrzej Urbanski Kierownik Laboratorium
Podpis jest prawidtowy,
Podpis Dokument podpisany pr¢zcj Urbanski
Data: 2020.04.29 11:19: ST
Powod: Zatwierdzam dokutfient
Data 2020-04-27

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
31/04/05/2020 - P4

Stronalz 10




Spis tresci

1. INfOrMACE OBOING suvusinimvsssonismusssmsvansmevinssess e isssnbsn sy s ehs ssatss b s sy 55558 ass a8 TR 08 ST PAT v NNV 3
2. POASEAWA PraWNQ. c.uvicieeeieciiiicitisiee e csteeite st e e essesee s b e e be e e e st b e s s e e e essaentesraes s saenrssraensssbbesb e s besnrannrenseesseansbeeraensis 3
3. OIS POMUBIOW.....ceiuirrerenieeeren e i S e e R T S S RS e S DN A e 3
4. Zréinicowanie dopuszczalne poziomy poél elektromagnetycznych. ..o 4
5. Charakterystyka Zrodet PEM.........ccoviiiiiiiiiiis ittt e e e et e s bt s bt s rbe b e b seensanesnaneneesans 5
6. WYNIKi pOMIarOW, st smmisaiiasnssiii vt s oo vd s s v s i e sa oo (AT AR e s e 5
7. Stwierdzenie z8odN0SCH qyuisiimuimn ivmiiriss e bins it s e S S TR R TSRO T T T RS A R R TR iR v i 7
O TN T [or =T 1 T OO OO O U OO OO PO J
0. SPIS ZAIGCZNIKOW. wevvveeiiiriiririiesiese ettt cte et ettt esteear et e e ste st s eatesatesbesotesaseanesemeabebassnbaaba s s bb s a b e e ae e b rne b e nanesasnansesssnses 8

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
31/04/0S5/2020 - P4 Strona 2 z 10



1. Informacje ogdlne.

Zleceniodawca

P4 sp. zo.0.,
ul. Ta§mowa 7, 02-677 Warszawa
osoba udzielajaca informacji — Emilia Pietka

Istotne informacje dostarczone
przez zleceniodawce

komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw i opracowania
sprawozdania

Prowadzacy instalacje

P4 sp. zo.0., ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu

Dywity, dz. nr 247/9, pow. olsztyniski, woj. warmirnsko-mazurskie

Miejsce instalacji anten

Wieza kratowa

Miejsce instalacji urzadzen

Outdoor

Osoby wykonujace pomiar

Roman Murawski

Data wykonania pomiaru 27.04.2020
Temperatura na poczatku pomiaru
° 7,0
[°cl
Temperatura na koniec pomiaru [°C] 12,0

Warunki atmosferyczne

Brak opaddw.

Wilgotno$¢ na poczatku pomiaru

%] 56,0

Wilgotno$¢ na koniec pomiaru [%] 42,0

Inne Zrédta pél .
B Wystepuja.

elektromagnetycznych

Parametry pracy instalacji

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

Maksymalny, stacja skonfigurowana na tryb pomiarowy — wystano sms z
ustalonej tresci do NOC. Srednie pochylenie wigzek antenowych.

»  Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarow

Metodologia pomiarowa Pomiary w oparciu o Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258).

Cel badan Okreélenie warto$ci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

31/04/05/2020 - P4
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Opis zestawu pomiarowego

Wyposaienie pomocnicze

Szczegblne warunki podczas
wykonywanie pomiaréow

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF 6092, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m —
300V/m pracujgca w pasmie 0,1 — 90 GHz, $wiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.
Swiadectwo waine do 24.05.2020 r.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF 6092 pracujaca w zakresie temperatury -10°C -
+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%

Niepewnos¢ rozszerzona wynosi 58,6 % przy poziomie ufnosci 95% z
uwzglednieniem wspétczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436,
Swiadectwo wzorcowania z dn. 22.12.2015 r. wydane przez Laboratorium
Pomiarowe "MUTECH".

Przymiar wstegowy STABILA, nr identyfikacyjny 5/WL/2016, $wiadectwo
wzorcowania z dn. 06.09.2016 r. wydane przez Zesp6t Laboratoriéw wzorcujacych
Okregowego Urzedu Miar w Gdansku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzen okresowych IS/PO-
16-11/03.

Pomiary wykonane zostaly podczas obowigzywania w kraju stanu epidemii,
zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z p6in. zm.9))

4. Zréznicowanie dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych.

Zakresy znajduja sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sg w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.

poz. 2448).
Parametr fizyczny
Sktadowa elektryczna E Sktadowa magnetyczna H Gestosé mocy S

Zakres {V/m) (A/m) {(W/m2)
Czestotliwosci pola
elektromagnetycznego

od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x 05 0,0037 x f 05 f/200

od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catodci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

31/04/05/2020 - P4
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5. Charakterystyka zrodet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymana od Zleceniodawcy pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywilsty czas pracy [h/dobe] 24

Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
;L) Wyszczegdinien| sektor 1 sektor 2
| Nada]nlk stac)i bazowej:
1 Typ / Producent DBS / Huawei
2 Czestotliwos¢ (pasmo) MHz 900 2100 800 1800 800 2600 900 2100 800 1800 800 2600

Maksymalna moc nadawana na
3 sektor [dBm] 46,02 50 49,03 | 50,79 | 49,03 52,03 46,02 50 49,03 | 50,79 | 49,03 52,03
1] Obciagenle:

Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei

1 Typ anteny A704517R0 ADU4S518R8 ADU4518R8 ADU4521R0 A704517R0 ADU4518R8 ADU4518R8 ADU4521R0
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei
3 lloé¢ anten 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Azymut 70 170

2Zakres katéw pochylenia anten
5! ] 0-10 2-8 0-8 2-12 0-8 0-6 0-10 2-7 0-7 2-12 0-7 0-6
6 Wysokos¢ zainst. n.p.t. [m] 59,00 59,00
7 EIRP [W] 1991 9135 9665 19954 1991 9135 9665 19954

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobel 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne

Lp Wyszezegdlnienie sektor 3
[ Nadajnik stacji bazowej:
sl Typ / Producent DBS / Huawei
2 Czestotliwo$é (pasmo) MHz 900 2100 800 1800 800 2600
3 Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm] 46,02 50 49,03 50,79 49,03 52,03
U Obciaieni
1 Typ anteny Huawei A704517R0 Huawei ADU4518R8 Huawei ADUAS18RE Huawei ADU4S21R0
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei Huawei
3 llo¢ anten 1 1 1 1
4 Azymut 320
5 2akres katéw pochylenia anten [°] 0-10 | 2-11 l 0-10 | 2-12 [ 0-10 I 0-6
6 Wysokos¢ zainst. n.p.t. [m] 59,00
7 EIRP [W] 1991 | 9135 | 9665 | 19954

Tabela 2. Anteny radioliniowe

Charakterystvka promienlowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodza] wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
lp tvpo/producent czestotliwo$¢ pracy [GHz] moc wyléciowa [dBm) tvp/producent $rednica anteny [m] azymut [°] wysokos¢ zainstal. [m)
1 | OPTIX RTN/HUAWEI 80 18 A80506H/Huawei 0,6 204 56,40

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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6. Wyniki pomiaréw.

Wyniki pomiaréw pdl elektromagnetycznych dla celéw ochrony $rodowiska przedstawia poniisza tabela. Piony
pomiarowe zostaly przedstawione w zat. 2.

ne | Pole-e Pole-E Pole-H Pole-H Wys.
PP | [v/m] *kE,+U [A/m] *kE+U | pomiar Opis pionu Uwagi WM WMy
[v/m] [A/m] | u[m] . B .

) I 2 B T e e |
[ o [ am| - Joasn Ee ] e e e | |-
S IR I N e sl R I
2 I I T N 3 e el I B
RN B S R e i e
| s | 2 [oom [ om | on [NEE] e oy | 0065 | oo
[ | Joom| - [osao SRR e o | - |
o[ on | 127 Joom [ oom [ o [Ee e e e o | 00 | oo
o[ os | 1 0w | ooor | as [VEHBAT e e o | 007 | oms
0| 1o | 222 [oome | ome | 11 [VEERITT om0y | oo | oms
1 16 | 2m |oow | oo | o5 [FRee] aumie e 0 | 055 | oo
2| 1 | [oms | oms | wo |FRINCH] et e e | 0 | oow
13| <08 0002 | - 10320 | 000 | vt gt on romemowsnia - Gke | :
4| <08 0002 | - 10320 | G0 e | wadhr et oo romemowsnia - 6P | :
5] s | 476 | 0004 | 003 | 1 |G TIN0 | mdhrehon romemowsnia - okp | 0122 | 0421
16| 18 | s7 | oo0s | oots | 10 |§5RSR | et st onpromenowsnia-Grp | 0347 | 0
7| e | sos |ooos | o013 | 10 |GFLTINE | mivnahon romenowsia-oke | 0130 | 0429
18] 09 | 285 | 0002 | 0008 | 09 |{TLTIN | mdhe gt on romenowsmia-okp | 003 | 0072
19 1,0 1,59 0,003 0,004 1,0 ’:23;’3:;’713: otoczenie stacji bazowej - PKP 0,041 0,040
20| <0,8* - <0,002 - 0,3-2,0 225(3):5253’&2';?: otoczenie stacji bazowej - PKP - e
21| <0,8* - <0,002 0,3-2,0 gzsgoig:igﬁg: otoczenie stacji bazowej - PKP - 2
22| <0,8* - <0,002 - 0,3-2,0 ':;3:;’3::2’:;: otoczenie stacji bazowej - PKP - -
23 0,9 2,85 0,002 0,008 1,0 I:;g 3;33;’;5 otoczenie stacji bazowej - PKP 0,073 0,072
24 | <0,8* - <0,002 - 0,3-2,0 ESS:SS'ISI;Z”’I otoczenie stacji bazowej - PKP -

25 <0,8* - <0,002 - 0,3-2,0 ';33:253:;:'3;’,’ otoczenie stacji bazowej - PKP -

26 1,1 1,75 0,003 0,009 1,1 ’;gg:gg,’slg’f;: otoczenie stacji bazowej - PKP 0,045 0,088
27 0,8 1,27 0,002 0,003 1,0 2253033:51;'33:: otoczenie stacji bazowej - PKP 0,033 0,032
28 0,8 1,27 0,002 0,003 0,9 2253:33,"12':58: otoczenie stacji bazowej - PKP 0,033 0,032

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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A 0,8 1,27 0,002 0,003 1,0 Barczewskiego li:}:aecarrlr\i_aés;zy oknie, poziom 0,064 0,033
B <0,8* ) <0,002 _ 0,3-2,0 Barczewskiego 56, pomifn;)[;t;y oknie, poziom parteru ) B

c 0,8 1,27 0,002 0,003 1,0 Barczewskiego SZQi?;:rtn-\i;}rjgrzy oknie, poziom 0,033 0,032
D 1,4 2,22 0,004 0,006 0,9 Stoneczna 2¢, pomiar przy oknie, poziom parteru - DPP 0,057 0,056
E <0,8* - <0,002 - 0,3-2,0 Stoneczna 17, pomiar przed furtka - DPP - -

F 1,6 2,54 0,004 0,007 1,0 tugwatdzka 4, pomiar przed furtka - DPP 0,065 0,064
G 1,5 2,38 0,004 0,006 1,1 tugwatdzka 6, pomiar przed furtka - DPP 0,061 0,060
H 0,8 1,27 0,002 0,003 1,0 tugwatdzka 8, pomiar przed furtka - DPP 0,033 0,032
| 1,4 2,22 0,004 0,006 1,1 Nad stawem 10, pomiar przed furtka - DPP 0,057 0,056
X - Brak dostepu — budynek gospodarczy -

* ponizej czutosci zestawu pomiarowego

GKP - gtéwne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP- dodatkowe punkty pomiarowe

PP — pion pomiarowy

U - niepewno$¢ pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspétczynnika rozszerzenia k=2

kE- poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (kE=1,0), poprawka pomiarowa w
przypadku oddziatywania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (kE=2,0)

WM - wartoséé wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej
elektrycznej pola

WMy - wartoéé wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej
magnetycznej pola

Przyjeto najnizsza dopuszczalng wartos¢ sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci min{MEgr)=
38,89 V/m oraz sktadowej magnetycznej min(MHgr)= 0,105 A/m.

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobdéw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczacych irédta wymagan, ktére musza by¢ spetnione (zatacznik do rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodna z pkt 26
zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikéw
pomiaréw pél elektromagnetycznych wykonanych w dniu 27.04.2020 stwierdzono, iz w miejscach dostepnych dla
ludnoéci, dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w $rodowisku, okre$lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, uznaje sie za
dotrzymane w obszarze pomiarowym, w ktérym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku, udokumentowano, ze zadna z wartosci
wskaznikowych nie przekracza wartosci 1.

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnosza sie wytacznie do badanego obiektu.
Bez pisemne]j zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemnej w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
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9. Spis zatacznikow.
Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych

Zat. 3. Zataczniki graficzne

Koniec sprawozdania

Zat. 1. Lokalizacja obiektu

Wspotrzedne geograficzne

diugos¢: 20°27'46.44"E

szerokos¢: | 53°50'15.36"N

.Bez plsemne]j zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanle nle moze by¢ powielane Inacze), jak tylko w catodcl. Ponadto wynikl dotycza
tylko badanych oblektéw przywotanych w ninlejszym sprawozdaniu z badan”
31/04/05/2020 - P4 Strona 8 z 10



Zat. 2. Widok piondw pomiarowych

LEGENDA: @ brak dostepu Skal
ala:
inna instalacia pion pomiarowy z poprawkg pomiarowa
radiokomunikacyjna (brak innych instalacji radiokomunikacyjnych)
pion pomiarowy z poprawkg pomiarowg 1:2000

Odlegtos$¢, do ktérej zostaty wykonane (w zasiggu innych instalacji radiokomunikacyjnych)
pomiary mierzac od instalacji antenowej = antena sektorowa [ !
wynosi min. 590 metréw. antena radioliniowa 0 100 200m

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 3. Zatgczniki graficzne.

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cato$ci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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