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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ
1. Wypelnia podmiot prowadzgcy instalacj¢ dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgloszenia
Starosta Olsztynski

Wydzial Gospodarowania Srodowiskiem

10-516 Olsztyn

Pl. Bema 5

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
0OLS0801_A (zgtoszenie nr 11)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewodztw), na ktdrych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytoriainych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.
woj. WARMINSKO-MAZURSKIE 2.6.28 (KTS: 10042800000000), pow. olsztyriski 4.6.28.56.14 (KTS:
10042815614000), gm. Jonkowo 5.6.28.56.14.07.2 (KTS: 10042815614072)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Ta8mowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
, dz. nr 514/6, 11-042 Jonkowo, gm. Jonkowo

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatacznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcii lub wielko$¢ Swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkos¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla iloéci do 2000 uzytkownikow jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegblnych anten:

Antena Sektorowa 13 DGHLNTUV: 10264W

Antena Sektorowa 13 DGHLNTUV: 12911W

Antena Sektorowa 23_DGHLNTUV: 10264W

Antena Sektorowa 23_DGHLNTUV: 12911W

Antena Sektorowa 33_DGHLNTUV: 10264W

Antena Sektorowa 33 DGHLNTUV: 12911W

Radiolinia RL1: 6918W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w spos6b automatyczny do warto$ci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obslugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komérkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkos¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczeg6towe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia

LP 1. | Wspétrzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 13_DGHLNTUV: (20°18'26.0"E,53°49'41.2"N)
Antena Sektorowa 13_DGHLNTUV: (20°18'26.0"E,53°49'41.2"N)
Antena Sektorowa 23_DGHLNTUV: (20°18'25.9"E,53°49'41.2"N)
Antena Sektorowa 23_DGHLNTUV: (20°18'25.9"E,53°49'41.2"N)
Antena Sektorowa 33 DGHLNTUV: (20°18'25.9"E,563°49'41.2"N)
Antena Sektorowa 33_DGHLNTUV: (20°18'25.9"E,53°49'41.2"N)
Radiolinia RL1: (20°18'26.0"E,53°49'41.2"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalacii:
800MHz,900MHz,1800MH:z,2100MHz,2600MHz,23GHz

LP 3. | Wysokos¢ srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 13_DGHLNTUV: 31,30m
Antena Sektorowa 13_DGHLNTUV: 31,30m
Antena Sektorowa 23_DGHLNTUV: 31,30m
Antena Sektorowa 23_DGHLNTUV: 31,30m
Antena Sektorowa 33_DGHLNTUV: 31,30m
Antena Sektorowa 33 DGHLNTUV: 31,30m




Radiolinia RL1: 32,50m

LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdlnych anten:

Antena Sektorowa 13_DGHLNTUV: 10264W

Antena Sektorowa 13_DGHLNTUV: 12911W

Antena Sektorowa 23 DGHLNTUV: 10264W

Antena Sektorowa 23 DGHLNTUV: 12911W

Antena Sektorowa 33 DGHLNTUV: 10264W

Antena Sektorowa 33_DGHLNTUV: 12911W

Radiolinia RL1: 6918W

LP 5.

Zakresy azymutow i katdbw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegéinych anten
Instalaciji:

Antena Sektorowa 13_DGHLNTUV: azymut 0°, pochylenie 0-5° (800MHz), pochylenie 0-5° (2600MHz)
Antena Sektorowa 13_DGHLNTUV: azymut 0°, pochylenie 0-5° (900MHz), pochylenie 0-5° (1800MHz),
pochylenie 0-5° (2100MHz)

Antena Sektorowa 23_DGHLNTUV: azymut 120°, pochylenie 0-7° (800MHz), pochylenie 0-7°
(2600MHz)

Antena Sektorowa 23_DGHLNTUV: azymut 120°, pochylenie 0-7° (900MHz), pochylenie 0-7°
(1800MHz), pochylenie 0-7° (2100MHz)

Antena Sektorowa 33_DGHLNTUYV: azymut 240° , pochylenie 0-7° (800MHz), pochylenie 0-7°
(2600MHz)

Antena Sektorowa 33_DGHLNTUV: azymut 240°, pochylenie 0-7° (900MHz), pochylenie 0-7°
(1800MHz), pochylenie 0-7° (2100MHz)

Radiolinia RL1: azymut 215° +/-30°, pochylenie 0°

LP 6.

Dla anteny Antena Sektorowa 13_DGHLNTUV miejsca dostepne dla ludnoéci nie znajdujg sie w
okresdlonej we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej
gféwnej wigzki promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 13_DGHLNTUV miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w
okre$lonej we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej
giéwnej wigzki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 23_DGHLNTUV miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w
okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej
gféwnej wigzki promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 23_DGHLNTUV miejsca dostepne dla ludnoséci nie znajdujg sie w
okreslonej we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej
gléwnej wigzki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 33_DGHLNTUV miejsca dostgpne dla ludno$ci nie znajdujg sie w
okre$lonej we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej
gtéwnej wigzki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 33_DGHLNTUV miejsca dostepne dla ludnoéci nie znajdujg sie w
okre$lonej we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej
gféwnej wigzki promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, . Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 w sprawie przedsiewzigé moggcych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71),
przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewziecie moggce zawsze bgdZ moggce
potencijalnie znaczgco oddzialywac na srodowisko.

LP7.

Wyniki pomiaréw pozioméw pdl elekiromagnetycznych — jako zafgcznik (raport z pomiaréw)

13. Miejscowos$¢, data: Gdarisk, 2019-10-18
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: Emiﬁaﬁfefka

Podpis:

P

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrolv‘v.;‘:\.ma zg’ro?‘z?nllfu 5 a 0. 0915, T\lumer zgloszenia /h-l 201/
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LABORATORIUM BADAWCZE PEM

Laboratorium EMVO Sp. J. Urbariski, Pawelak

tel. +48 22 780 29 64

ul. Jasna 1

00-013 Warszawa

e-mail: laboratorium@emvo.pl
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BADANIA

AB 1630

Sprawozdanie z pomiaréw pal elektromagnetycznych - érodowisko ogélne
nr 16/10/0S$/2019-P4

Nr i nazwa stacji

OLs0801

Adres Jonkowo, dz. nr 5, pow. olsztyiiski, woj. warmirisko-mazurskie
Opracowanie Wiestaw Laskowski Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacja Andrzej Urbanski Kierownik Laboratorium

Data 2019-10-16

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
16/10/0$/2019-P4
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1. Informacje ogéine.

Zleceniodawca

P4 sp. z 0.0., ul. Tasmowa 7, 02-667 Warszawa
osoba udzielajgca informacji — Emilia Pietka

Istotne informacje dostarczone przez komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw_

zleceniodawce

i sprawozdania

Prowadzacy instalacje

P4 sp. z 0.0., ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu

Jonkowo, dz. nr 5, pow. olsztyriski, woj. warmifsko-mazurskie

Miejsce instalacji anten

wieza

Miejsce instalacji urzadzer

outdoor

Osoby wykonujace pomiar

Roman Murawski - pomiarowiec

Data wykonania pomiaru

2019-10-16

Temperatura na poczatku pomiaru [°C] 18

Temperatura na koniec pomiaru [°C] 18,5

Warunki atmosferyczne

brak opadéw

Wilgotnos¢ na poczatku pomiaru [%] 63

Wilgotno$é na koniec pomiaru [%] 65

Inne Zrédta pél elektromagnetycznych  nie wystepuja

Tryb pracy urzadzen

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

maksymalny, stacja skonfigurowana na tryb pomiarowy — wystano sms
z ustalonej tresci do NOC

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernik 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U. Nr 192 z

dnia 14.11.2003 r.)

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiaréw

Metodologia pomiarowa

Cel badan

Pomiary w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika
2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
$rodowisku oraz sposobdw sprawdzenia dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. 2003
nr 192 poz. 1883), uwzgledniajac kierunkowos¢ promieniowania anten nadawczych
w miejscach potencjalnego wystepowania najwigkszych wartosci natezed pdl
elektromagnetycznych.

Dokument PCA DAB-18 ,Program akredytacji laboratoriow badawczych
wykonujacych pomiary pola elektromagnetycznego w S$rodowisku” wyd. 1,
Warszawa, 02.02.2017 r.

Okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnogci.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

16/10/05/2019-P4

Strona3z9



Opis zestawu
pomiarowego

Wyposazenie pomochnicze

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF 6092, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m —300V/m
pracujagca w pasmie 0,1 — 90 GHz, swiadectwo wydane przez Laboratorium
Wzorcdw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji,
Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej. Swiadectwo waine do
24.05.2020 .

Niepewnos¢ standardowa wynosi 36,8% przy poziomie ufnosci 95% i wspétczynniku
rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436,
$wiadectwo wzorcowania z dn. 22.12.2015 r. wydane przez Laboratorium
Pomiarowe "MUTECH".

Przymiar wstegowy STABILA, nr identyfikacyjny 5/WL/2016, $wiadectwo
wzorcowania z dn. 06.09.2016 r. wydane przez Zesp6t Laboratoriéw wzorcujgcych
Okregowego Urzedu Miar w Gdansku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na
podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzen okresowych 1S/PO-16-
11/03.

4, Charakterystyka zrédet PEM.
Tabela 1. Anteny sektorowe

Chara.kte.rystylfa kierunkowa
promieniowania
Rzeczywisty czas pracy 24
[h/dobe]
Rodzaj wytwarzanego ST
pola
Lp | Wyszczegblnienie sektor 1 sektor 2 sektor 3
! Nadajnik stacji bazowej:
1 | Typ/Producent DBS / Huawei
o | Gaestotliwost ., | 800 | 2100 | 1800 | 800 | 2600 | 800 | 2100 | 1800 | 900 | 2600 | 800 | 2100 | 1800 | 900
{pasmo) MHz
Maksymalna moc
3 nadawana na 52,04 | 49,03 | 50,79 | 50,79 | 46,02 | 52,04 | 49,03 | 50,79 | 50,79 | 46,02 | 52,04 | 49,03 | 50,79 50,79 | 46,02
sektor [dBm] |
] Obcigzenie:
Huawei , Huawei , Huawei .
1 Typ anteny ATRA51606 Huawei ATR451606 ATRA51606 Huawei ATR451606 ATRA51606 Huawei ATR451606
2 | Producent anteny Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei
3 llo$€ anten 1 1 1 1 1 1
4 Azymut 0] 120 240
Zakres kqtéw
5 | pochylenia anten 5,00 7,00 7,00
|
Wysoko$é
6 Cl 31,30 31,30 31,30
zainstalowanych
anten n.p.t. [m]
7 EIRP [W] 10264 12911 10264 12911 10264 12911
Tabela 2. Anteny radioliniowe
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
2 typ/producent Gaarae ) MOy ifoawa typ/producent SIESDice azymut [°] “;:!T:'s(t:flf)\i:::::
pracy [GHz] [dBm] anteny [m] ten A L0l
1 O 23 28 VHLPX2-23/Andrew 0,6 215 32,50
RTN/HUAWEI ! !

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
16/10/05/2019-P4
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5. Wyniki pomiaréw.

Wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony srodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony

pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.

- Natezenie pola | Wysokos¢ Wspétrzedne
Numer pionu A f A
A b elektrycznego | pomiaru pionow Uwagi
P i [v/m] [m] pomiarowych x, y
1 17 03-2.0 53°49'42,63"N otoczenie stacji bazowej - 30 m od obiektu wzdtuz gf. osi
! i ! 20°18'25,55"E promieniowania
) é 3) 03-20 53°49'43,59"N otoczenie stacji bazowej - 60 m od obiektu wzdtuz gt. osi
e ! ! 20°18'25,55"E promieniowania
3 21 03-20 53°49'44,57"N otoczenie stacji bazowej - 90 m od obiektu wzdtuz gt. osi
! T 20°18'25,55"E promieniowania
4 18 03-2.0 53°49'45,54"N otoczenie stacji bazowej - 120 m od obiektu wzdtuz gt. osi
! ! ! 20°18'25,55"E promieniowania
5 10 03-20 53°49'46,50"N otoczenie stacji bazowej - 150 m od obiektu wzdtuz gt. osi
’ o 20°18'25,55"E promieniowania
53°49'44,46"N . I R
6 1,5 0,3-2,0 20°18'27 51"E otoczenie stacji bazowej
53°49'42,10"N . N .
7 14 0,3-2,0 20°18'27,15"E otoczenie stacji bazowej
53°49'40,78"N . " .
8 1,1 0,3-2,0 20°18'31,16"E otoczenie stacji bazowej
9 17 03-20 53°49'41,15"N otoczenie stacji bazowej - 30 m od obiektu wzdtuz gt. osi
! ! ! 20°18'26,96"E promieniowania
10 Y 0,3-2,0 53°49 .40'66..N otoczenie stacji bazowej - 60‘m od 'oblektu wzdtuz gf. osi
20°18'28,39"E promieniowania
1 18 03-20 53°49'40,17"N otoczenie stacji bazowej - 90 m od obiektu wzdtuz gf. osi
! o 20°18'29,79"E promieniowania
12 13 03-20 53°49'39,68"N otoczenie stacji bazowej - 120 m od obiektu wzdtuz gt. osi
! ! ! 20°18'31,20"E promieniowania
13 0.9 03-2.0 53°49'39,16"N otoczenie stacji bazowej - 150 m od obiektu wzdtuz gt. osi
’ ! ’ 20°18'32,60"E promieniowania
53°49'39,21"N ) " R
14 1,2 0,3-2,0 20°18'29,58"E otoczenie stacji bazowej
53°49'40,67"N R I .
15 1,2 0,3-2,0 20°18'25,54"E otoczenie stacji bazowej
53°49'39,52"N . . .
16 11 0,3-2,0 20°18'23 49"E otoczenie stacji bazowej
17 16 03-20 53°49'41,12"N otoczenie stacji bazowej - 30 m od obiektu wzdtuz gt. osi
! T 20°18'24,16"E promieniowania
18 2 1) 03-20 53°49'40,38"N otoczenie stacji bazowej - 60 m od obiektu wzdtuz gt. osi
4 T 20°18'22,83"E promieniowania
19 17 03-20 53°49'40,04"N otoczenie stacji bazowej - 90 m od obiektu wzdtuz gt. osi
) ) ! 20°18'21,45"E promieniowania
20 14 03-20 53°49'39,49"N otoczenie stacji bazowej - 120 m od obiektu wzdtuz gf. osi
! ! ! 20°18'20,06"E promieniowania
21 11 03-20 53°49'39,13"N otoczenie stacji bazowej - 150 m od obiektu wzdiuz gt. osi
! ! ! 20°18'18,56"E promieniowania
53°49'40,75"N . " i
22 1,1 0,3-2,0 20°18'20,13"E otoczenie stacji bazowej
53°49'42,19"N . " .
23 1,2 0,3-2,0 20°18'24,15"E otoczenie stacji bazowej
53°49'45,00"N . " .
24 14 0,3-2,0 20°18'23,86"E otoczenie stacji bazowej
53°49'42,21"N Lo
A 14 0,3-2,0 20°18'27 67"E szatnia pitkarska, parter, okno
B p.cz* 0,3-2,0 53°49'39,70°N ul. Hanowskiego 30, przedszkole, | pigtro, okno

20°18'32,79"E

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
16/10/0$/2019-P4
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Numer pionu Natezenie pola | Wysokos¢ Wspéirzedne

. elektrycznego | pomiaru pionéw Uwagi
PRIMIAroWseo [V/m] [m] pomiarowych x, y
C 0,8 0,3-2,0 R ASS00 ul. Hanowskiego 30, pomieszczenie gospodarcze, parter, okno

20°18'31,21"E

53°49'38,80"N

D 0,9 0,3-2,0 20°18'21 77"€ ul. Zielona 4, 1 pietro, okno

E 0,8 0,3-2,0 52?(’):‘;98:32‘?)',32""2 ul. Zielona 6, parter, okno

F p.cz* 0,3-2,0 Szzzllzlég’lgzal,‘,'; ul. Zielona 8, | pigtro, okno

G 0,8 0,3-2,0 3?):‘;98:‘;(;"812',',': ul. Zielona 10, | pietro, okno

H 0,9 0,3-2,0 SS=40:aSIB4 S ul. Zielona 3, brak mozliwo$ci wejscia, pomiar przy bramie

20°18'19,16"E

* ponizej czutosci zestawu pomiarowego

Zgodnie z polska norma PN-EN 62311, dla niepewnosci wzglednej przekraczajacej 30%, dokonano zmniejszenia
obowigzujacego poziomu dopuszczalnego Lm stosujac rownanie:

1

L < Liim

0’7+%]'ﬁ

m

Dla wykorzystanego podczas pomiardw zestawu pomiarowego obnizono poziom dopuszczalny do wartosci
6,6 V/m dla zakresu czestotliwosci od 100MHz do 40GHz.

6. Ocena wynikdw pomiaréw dla celéw ochrony srodowiska.

Po przeprowadzonym pomiarze pél elektromagnetycznych w dniu 2019-10-16 stwierdzono, iz w miejscach
dostepnych dla ludnosci nie wystepuja natezenia pol elektromagnetycznych przekraczajace wartos¢ graniczna
dostepu dla ludnosci, ktéra wynosi 6,6 V/m dla zakresu czestotliwosci od 100MHz do 40GHz.

W ocenie wynikéw pomiaréw uwzgledniono niepewno$¢ pomiarowa zgodnie z norma PN-EN 62311,

7. Oswiadczenie.

Whyniki badania odnosza sie wytacznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemnej w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

8. Spis zatacznikow.
Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
Zat. 3. Widok stacji bazowej
Koniec sprawozdania

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
16/10/0$/2019-P4 Strona 629
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Zat. 1. Lokalizacja obiektu

Wspétrzedne geograficzne

diugosé:

17°58'29.93"E

| szerokogé:

53°48'8.86"N

»Bez pisemne]j zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane Inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wynlki dotycza
tylko badanych oblektédw przywotanych w ninieJszym sprawozdaniu z bada’”

16/10/05/2019-P4




Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
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jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza

prawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej,

iejszym sprawozdaniu z badan”

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze s,

tylko badanych obiektéw przywotan

16/10/05/2019-P4

ych w nin
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Zat. 3. Widok stacji bazowej

»Bez plsemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej,

tylko badanych oblektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
16/10/05/2019-P4

Jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
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